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NR RYS. TYTUL SKALA
PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — USYTUOWANIE OBIEKTU 1:500
WA-01 ELEWACJA FRONTOWA 1:100
WA-02 ELEWACIJE BOCZNE 1:100
WA-03-01 | RZUT PRZYZIEMIA 1:100
WA-03-02 | RZUT POZIOMU CHORU 1:100
WA-04 PRZEKROJE 1:100
WA-05 WIDOKI -
WA-06 BALUSTRADA NAD WEJSCIEM GtOWNYM - ELEWACJA FRONTOWA 1:25
WA-07 BALUSTRADA NAD WEJSCIEM GEOWNYM - WIDOKI -
WA-08 BALUSTRADA NAD WEJSCIEM GtOWNYM — RZUTY 1:25
WA-09 BALUSTRADA NAD WEJSCIEM GtOWNYM - PRZEKROJE 1:25
WA-09 BALUSTRADA NAD WEJSCIEM GEOWNYM — WIDOKI GAZON 1:25
WA-11 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
WAD-01 ELEWACIJA | PRZEKROJE HEEMU 1:50
WAD-02 RZUTY HEMU 1:50
WAD-03 | PRZEKROJ PRZEZ BALUSTRADE WIEZY 1:5
WAD-04 DRZWI | GZYMS NADDRZWIOWY 1:5; 1:20
WAD-05 OKNO - PRZEKRO) 1:5
WAD-06 GZYMS WIENCZACY 1:5
WAD-07 ZWIENCZENIE KOPULY 1:10
WAD-08 POKRYCIE KOPULY 1:2
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont wiez koscielnych wraz ze $ciang zachodnig
kosciota p.w. Bozego Ciata w Gtogowie.

2. Podstawa i zakres opracowania.

2.1. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

e Wizje lokalne.

e Inwentaryzacja przeprowadzona metodg skanowania laserowego obiektu.

e Ocena konstrukcyjna.

e Ekspertyza mykologiczna opracowana przez dr Z. Matkowskiego.

e Badania stratygraficzne powierzchni elewacji opracowane przez dr M Gasior.
e Program prac konserwatorskich opracowany przez dr M Ggsior.

2.2, Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje :
e Remont wewnetrznych klatek schodowych w wiezach.
e Odtworzenie — na podstawie dokumentacji archiwalnej - hetmoéw na wiezach.
e Kompleksowy remont wiez koscielnych i elewacji zachodniej — frontowej — bez portalu gtéwnego
— wejsciowego, ktdéry zostat odrestaurowany w 2016 r.

3. Charakterystyczne parametry techniczne.

e Szerokos¢ elewacji frontowej 25,00 m
o Wysokos¢ wiez- poziom poreczy balustrady wiez 36,91 m
e Projektowany poziom szczytu hetmu (podstawa krzyza) 47,39 m

4. Forma architektoniczna obiektu.

4.1. Opis ogolny.

Kosciot p.w. Bozego Ciata — jest to pdznobarokowy koscidt znajdujacy sie na gtogowskiej staréwece,
niedaleko ratusza.

Najstarsza wzmianka o kosciele pochodzi z 1403 r. Byta to wéwczas bardzo skromna kaplica. W 1420 r.
zostata ona rozbudowana i spetniata role kaplicy zamkowej. W roku 1666 rozpoczeto tu budowe
kolegium Jezuitéw, zas w latach 1696-1702, powstat w tym miejscu kosSciot zbudowany wg projektu
architekta wtoskiego Giulio Simonettiego.

Po pozarze w 1711 r. Swiatynie odbudowat wroctawski budowniczy J. B. Peintner. Ostateczny wyraz
architektoniczny otrzymat dopiero ok. 1730 r., kiedy to A. Karinger ukonczyt fasade. Przy ponownej
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restauracji w latach 1795 - 1797, ktdrg kierowat architekt Aloys Molinari, cze$¢ freskdw wykonana
zostata przez romantycznego pisarza, muzyka i malarza E.T.A. Hoffmanna, ktéry w w tych latach odbywat
praktyke w sadzie gtogowskim. Poprzez jego opowiadanie fantastyczne Die Jesuiterkirche in G. (ok.
1817) koscidt i Gtogdw weszli do literatury.

W czasie dziatan wojennych kosciét zostat mocno zniszczony. Po |l wojnie odbudowany zostat etapami.
Niewiele zachowato sie z oryginalnego wystroju wnetrza. Oftarz i organy pochodzg z protestanckiego
kosciota w Kozuchowie. Nie zachowaty sie przedwojenne hetmy wiez. Ze zniszczonego kolegium
zachowaly sie tylko mury kapitalne skrzydta, bedgcego przedtuzeniem korpusu kosciota. W $ciane
dawnego klasztoru wmurowany zostat pod koniec XIX w. portal z kamienicy Rynek 26 autorstwa Johanna
Pola z Gtogowa, po 1945 r. zostat on bardzo zniszczony.

Po wojnie przystgpiono do odbudowy kosciota ze znacznym opdznieniem.

Zakonczenie odbudowy miato miejsce w latach 1960-1964.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest elewacja zachodnia kosciota wraz z masywem wiezowym, na
ktéry sktadajg sie dwie wieze i Sciana miedzywiezowa, zastaniajgca dwuspadowy dach nad nawa
kosciota. Elewacja kosciofa jest dwukondygnacyjna, tréjosiowa — Srodkowa czes¢ z rozbudowanym
portalem wejsciowym, wykonanym z piaskowca, z parg kolumn zwieniczonych korynckimi kapitelami po
obu stronach.

Szczegdtowy opis obiektu znajduje sie w wytycznych konserwatorskich.

4.2, Opis stanu istniejacego.
4.2.1. Opis poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych.
4.2.1.1. Sciany wiez.

Sciany zewnetrzne wiez wykonane s3 z cegly petnej, na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, o
grubosci zmiennej:

e Na poziomie parteru — grubosci ok. 1,8 m.

e Na najwyzszej kondygnacji — grubosci ok. 1,2 m.
Wieze sg skonstruowane na planie prostokgtéw. Wnetrze wiez jest okragte. W s$cianach, na
poszczegblnych poziomach wykonane sg wneki i osadzone sg okna. Otwory okienne zwienczone sg
tukami oraz przesklepione sklepieniami ceglanymi.
Sciany wnetrza wiez sg tynkowane — tylko do poziomu chéru. Powyzej, $ciany s3 surowe, nietynkowane.
W $cianach sg widoczne liczne pekniecia i ubytki cegiet. Powstate wneki - ubytki sg gtebokosci ok. 30,0-
40,0 cm.
Niektére uszkodzenia w $cianach s wielkosci pozwalajgcej na witozenie dtoni. Cegta i zaprawa w
znacznym stopniu jest zmurszata powierzchniowo. Sg miejsca w murach bez widocznej zaprawy
pomiedzy cegtami. Na zewnatrz widoczne sg liczne wysolenia na Scianach wiez — zwtaszcza u ich
podstawy.

4.2.1.2. Stropy.

Poszczegdlne kondygnacje/poziomy wiez tworzg drewniane stropy oparte na drewnianych belkach
opartych na scianach zewnetrznych wiez.

Deski sg zniszczone, cze$ciowo zmurszate wymagajgce wymiany. Belki drewniane sg zaatakowane przez
szkodniki, niektore wymagajg wymiany lub wzmocnienia.

Na poziomie ~11,5 m znajduje sie nowy strop drewniany oparty na belkach stalowych, stanowigcych
podparcie pod centrale telefonii komdrkowej.
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W poziomie ~9,2 m — w czesci frontowej — pomiedzy wiezami, znajduje sie strop masywny na sklepieniu
tukowym stanowigcy przestrzen chéru.

4.2.1.3. Schody.

Komunikacja pionowa od poziomu posadzki kosciota na poziom chdéru tj. na poziom ~9,2 m jest
zapewniona poprzez drewniane, krecone schody. Sg to schody drewniane tzw. ,wachlarzowe” ze
stopniami z desek gr. ~5,0 cm osadzonymi w belkach policzkowych o wym. 8,0 x 28,0 cm osadzonych w
murze i opartych na drewnianym stupie posrodku. Wejscia na schody sg zabezpieczone kratg. Podesty —
stropy sg drewniane, opisane wyzej. Schody sg wyposazone w z porecz drewniang, mocowang do $cian
zewnetrznych. Schody sg w stanie technicznym - dobrym.

Na wyzsze, kolejne poziomy wiez mozna sie dostac za pomocg drabin drewnianych.

4.2.1.4. Elewacja.

Elewacja frontowa a takze elewacja wiez jest bardzo bogata. Wystrdj architektoniczny elewacji jest w
stylu barokowym.

Poszczegdlne poziomy oddzielone sg gzymsami kordonowymi, natomiast catos¢ wienczy wydatny gzyms
profilowany ktéry tgczy obie wieze. W elewacji frontowe] wystepujg pilastry, zwiericzone gtowicami,
kolumny, uskoki, wneki i tuki.

Najbardziej eksponowany jest portal wejsciowy wykonany z kamienia — piaskowca. Nad wejsciem géruje
tympanom, zwieficzony bogatym gzymsem.

Wszystkie sciany elewacji sg tynkowane i pokryte powtokami malarskimi.

Tynki elewacyjne w dolnej, cokotowej czesci sg w ztym stanie ze wzgledu na odspojenie sie tynkéow od
podtoza, zawilgocenie i zwigzane z tym uszkodzenia.

Na elewacji widoczne sg liczne spekania, uszkodzenia detali architektonicznych, obrébek blacharskich.
Powtoki malarskie sg czesciowo tuszczace sie.

4.2.1.5. Dach wiez.

Stropodach zelbetowy nad wiezami jest w stanie zadawalajgcym. Ptyta zelbetowa nie jest spekana i w
betonie nie stwierdzono ubytkow,

Pokrycie dachowe z papy nie przecieka, ale zgromadzona jest na nim duza ilos¢ odchodéw ptakéw
utrudniajacych sptyw wody opadowej po pokryciu.

4.2.2. Whioski z opinii konstrukcyjne;j.
4.2.2.1. Mury konstrukgji.

Mury konstrukcji nalezy poddaé m.in. naprawom powierzchniowym polegajgcym na odtworzeniu
skorodowanych spoin. W czasie wizji lokalnych nie stwierdzono znacznych spekan muru, ktére powinny
zostaé zainiektowane. W czasie prac renowacyjnych, po powierzchniowym czyszczeniu, mury nalezy
podda¢ ponownym ogledzinom i ewentualnie przeprowadzi¢ iniekcje rys. Ubytki powierzchniowe (np. w
postaci gniazd) nalezy uzupetni¢ cegta petng na zaprawie (pozgdane aby miata wtasciwosci
ekspansywne). Belke ceramiczng, stanowigcg podparcie dla schodéw mozna odtworzy¢ jako murowang,
zastgpi¢ elementem stalowym badz drewnianym. W przypadku zastosowania innego wariantu
komunikacji, w ktérym podparcie w tym miejscu nie bedzie potrzebne belke mozna zlikwidowac.
Nadproza w ztym stanie technicznym nalezy naprawié. Nalezy zaznaczyé, ze ze wzgledu na znaczng
grubos$¢ muréw nie powinno sie stosowac¢ metod typowych dla nadprozy, polegajgcych na , doktadaniu”
materiatow na bocznych powierzchniach muru. Dobierajgc sposéb wzmocnienia nalezy wybraé metode
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wtasciwg sklepieniom.
4.2.2.2. Stropy drewniane.

Stropy drewniane nalezy zdemontowac. Sg one w ztym stanie technicznym. Ponadto, ze wzgledu na brak
wspotpracy z konstrukcjag murowang o znacznie wiekszej sztywnosci, nie stanowia dla niej przepon. Tak
stropy, jak i ewentualng konstrukcje wsporczg dzwonu nalezy wykona¢ zgodnie z nowg aranzacjg i
funkcja wiez. Mozna rozwazy¢ zastosowanie czesci lub wszystkich stropdéw jako zelbetowych albo na
rusztach stalowych zakotwionych odpowiednio z murami. Rozwigzanie to zwiekszy sztywnos¢ pozioma
wiez.

4.2.2.3. Stropodach zelbetowy.

Stropodachy zelbetowe nalezy naprawié¢ po ewentualnym zwiekszeniu otworéw wytazowych poprzez
oczyszczenie zbrojenia, uzupetnienie jego ubytkdéw i reprofilacje betonu.

5. Opis rozwigzan projektowych.

5.1. Rozbiorki.

Wszystkie rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu zmechanizowanego. W
ramach robét rozbidrkowych nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty:
e Rozbidrka zelbetowych stropdw na wiezach wraz z wykuciem klap wytazowych, istniejacych
belek drewnianych itp.
e Rozbidrka posadzek na poziomie przyziemia wraz ze wszystkimi warstwami podktadowymi.
e Rozbidrka klatek schodowych w obydwu wiezach.
e Rozbidrka drewnianych stropéw wewnatrz wiez.
e Rozbidrka drewnianych schoddéw i drabin wewnatrz wiez.
e Rozebranie uszkodzonych i ,skorodowanych” fragmentéw muréw — od wewnatrz.
e Odkucie wewnetrznych tynkéw w wiezach wraz z wykuciem istniejgcych wypetnienn Scian
murowanych zaprawg. Miejsca te nalezy przemurowac cegtg petng wg SST B.09.00.00.
e Odkucie zewnetrznych tynkéw — do poziomu min. 2,0m nad poziomem terenu.
e Odkucie zmurszatych i uszkodzonych tynkéw zewnetrznych.
e Odkucie zmurszatych i uszkodzonych detali architektonicznych — gzymsoéw i gtowic pilastrow.
e Rozbidrka wierzchnich warstw posadzek na wiezach i ,balkonie” nad portalem wejsciowym.
e Wykucie stolarki okiennej w wiezach i $cianie zachodniej — frontowej.
e  Wykucie drzwi w Scianie zachodniej.
e Wykucie drzwi wew. prowadzacych z wiez na chor.

5.2. Rozwigzania materiatowe w zakresie odgrzybienia scian.

Ze wzgledu na fakt, ze przedmiotowe opracowanie nie przewiduje remontu piwnic nalezy wykonac
prace zabezpieczajgce przed ponownym zawilgoceniem Scian:
e Skucie tynkéw wewnetrznych do wysokosci co najmniej ok. 80,0 cm ponad wystepujace
obecnie uszkodzenia. Sugerowane odkucie do wys. choru.
e Skucie tynkéw zewnetrznych do wysokosci co najmniej ok. 80,0 cm ponad wystepujace
obecnie uszkodzenia. Sugerowane odkucie do poziomu spodu baz pilastrow.
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e Whykonanie tzw. , obrébki soli” czyli przeksztatcenie soli rozpuszczalnych w nierozpuszczalne w
wodzie poprzez natrysk scian preparatami zapewniajgcymi taki proces.

e Wykonanie nowego tynku renowacyjnego tréjwarstwowego o sumarycznej grubosci ok. 3,0 cm.

e Pomalowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych farbami o matym oporze dyfuzyjnym -
zgodnie z opisem p. 5.6.7 i specyfikacja techniczna.

5.3. Rozwigzania materiatowe w zakresie wewnetrznej klatki schodowej.

5.3.1. Fundamenty.

Fundamenty wykonywane wg projektu konstrukcyjnego. Izolacja pozioma fundamentéw z 2 warstw folii
0,4mm. Izolacja pionowa i pozioma goéry stopy — powtokowa, bitumiczna z dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej. W przypadku podtozy porowatych - beton fundamentéw - konieczne jest potozenie
pierwszej warstwy (gruntowanie) masg rozcienczong wodg w stosunku 1:1. Mase nalezy nanosic
warstwa o grubosci ok. 1,0 mm. Kazdg kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2
warstw + gruntowanie), nanosi sie po wyschnieciu poprzedniej. Dwie warstwy powinny zapewni¢ ogélng
grubosc izolacji wynoszgcg 2,0 mm, ktéra zapewni petne wtasciwosci izolacyjne powtoki.

5.3.2. Schody.

Konstrukcja schodéw zostata przedstawiona w czesci konstrukcyjnej. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania rysunkéw warsztatowych konstrukcji stalowej schodéw, ktéra uwzgledni poziom nowej
posadzki.

Konstrukcja stalowa schoddw, powinna by¢ zabezpieczona farbami ognioochronnymi zapewniajgcymi El
30. w kolorze zblizonym do RAL 7046/7043.

Ze wzgledu na brak pionu w $cianach wewnetrznych (Sciany zwezajg sie ku gorze) oraz ich znaczna
nierédwnos¢ oraz otwory okienne, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mocowanie stopni w Scianach.
Wg zalecen konstrukcyjnych mocowanie powinno dotyczy¢ co pigtego stopnia. Zalecenie moze by¢
niemozliwe do zastosowania w obrebie duzych otwordw okiennych. Zmienna moze by¢ takze odlegtosc
pomiedzy stopniem a $ciang i rozwigzanie mocowania, podane w projekcie konstrukcyjnym moze by¢
niewystarczajgce. Rozwigzania zamienne zostang podane w ramach nadzoru autorskiego w zaleznosci
od zaistniatych w trakcie realizacji inwestycji warunkéw.

Stopnice drewniane, gr. 30,0mm, wykonane z twardego drewna (dab, jesion). Wilgotnos¢ drewna na
stopnie nie powinna przekracza¢ 8%. Aby zwiekszy¢ wytrzymato$¢ stopni i wyeliminowaé ryzyko ich
wypaczenia sie, zaleca sie wykonanie stopnic z drewna klejonego warstwowo. Wykorniczenie powierzchni
lakierem poliuretanowym. Dodatkowo stopnie muszg zosta¢ zabezpieczone impregnatami, nadajgcymi
elementom drewnianym ceche niezapalnosci i nierozprzestrzeniania sie ognia. Lakier musi by¢ bardzo
odporny na Scieranie, a réownoczesnie nie powinien by¢ sliski.

W poziomie chéru (+9,1), nalezy dodatkowo wykonaé spocznik w technologii stopni, mocowany do
stupa i $ciany. Wielkos$¢ spocznika zostanie ustalona po montazu czesci schodéw od poziomu +0,1 do
poziomu chéru(+9,145).

Pochwyt stalowy, mocowany bezposrednio do $ciany — z rury stalowej @ 42,0. Pochwyt na poziomie
110,0 m od poziomu schoddéw. W obrebie przestrzeni okiennej nalezy dodatkowo zamontowac
balustrade w postaci 2 szt. rur stalowych @ 25,0 (na wys. ~35,0 cm i 70,0 cm nad poziomem schoddéw).
Dodatkowe pochwyty powinny przechodzi¢ poza swiatto otworu co najmniej 1,0 m z kazdej strony i
powinny by¢ zamocowane w dwdch punktach po kazdej stronie. Zakonczenie pochwytu i pochwytéw
posrednich w postaci gatki/kuli, o Srednicach odpowiednio ~6,0 cm i ~3,5 cm. Pochwyty malowane farbg

Opracowali: Uprawnienia: Branza: Strona | 8
Mgr inz. arch. Leszek Idzik upr. nr 336/81/WBPP Architektura
Nr projektu: 17-02-203



Temat: Remont wiez koscielnych wraz ze $ciang zachodnig Data: 31 lipca 2017

Obiekt: Kosciot p.w. Bozego Ciata w Gtogowie Adres: Gtogdw, Ul. Powstancow 1
Autor: BIMACOPROJEKT Sp. z 0.0. sp. kom.
Inwestor: Parafia rzymsko-katolicka pw. Sw. Mikotaja w Gtogowie Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

do metalu w kolorze zblizonym do RAL 7046/7043.

Schody zabiegowe, stalowe — przyktadowe rozwiazanie. Pochwyt stalowy, mocowany bezposrednio do $ciany —
przyktadowe rozwigzania

Pochwyt stalowy, mocowany bezposrednio do $ciany — z rury stalowej @ 42,0. Pochwyt na poziomie
110,0 m od poziomu schoddéw. W obrebie przestrzeni okiennej nalezy dodatkowo zamontowad
balustrade w postaci 2 szt. rur stalowych @ 25,0 (na wys. ~35,0 cm i 70,0 cm nad poziomem schoddw).
Dodatkowe pochwyty powinny przechodzié¢ poza swiatto otworu co najmniej 1,0 m z kazdej strony i
powinny by¢ zamocowane w dwéch punktach po kazdej stronie. Zakoriczenie pochwytu i pochwytéw
posrednich w postaci gatki/kuli, o Srednicach odpowiednio ~6,0 cm i ~3,5 cm. Pochwyty malowane farbg
do metalu w kolorze zblizonym do RAL 7046/7043.

Sposoby mocowania pochwytu do Scian Zakoriczenie pochwytu gatka
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Dodatkowo, nalezy wykona¢ i zamocowa¢ balustrade wokét otworu w stropie zelbetowym na poziomie
4+9,145m w wiezy prawej. Balustrada z elementdw analogicznych jak balustrada stalowych klatek
schodowych — przy otworach okiennych. Stupki z rur @45,0mm, mocowane w stropie za pomocg kotew
wklejanych min 3 szt. dla jednego stupka.

W wiezy prawej, od poziomu +9,10 (poziom chéru), komunikacja pionowa odbywa sie za pomocga
pionowych drabin stalowych, ocynkowanych z kabtgkami. Kabtgki wymagane od wys.2,5m od poziomu
posadzki.

Drabina z poziomu +9,1 (o wys. 2,5m) jest dostawiana do zamocowanej na state drabiny z kabtgkami -
Drabina z kabtgkami, zamocowana na state do stropu/sciany — wys. od 11,60 do 13,69. Pozostate drabiny
mocowane na state do stropéw i posadzek (alternatywnie do sciany) za pomocg kotew wklejanych (4
mocowania dla kazdego konca drabiny). Drabiny wykonywane indywidualnie z dostosowaniem do
wymiarow pomiedzy poszczegélnymi stropami.

5.3.3. Sciany.
5.3.3.1. Sciany wewnetrzne tynkowane — do poziomu +9,10.

Ze wzgledu na konieczno$¢ poprowadzenia nowej instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
oraz niewielkie zawilgocenie tynkdw wewnetrznych przewiduje sie skucie tynkéw wewnetrznych i
wykonanie tynkéw wew. renowacyjnych do poziomu chéru.

W murze spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10,0 — 15,0 mm od lica muru, dlatego
o ile to mozliwe nalezy je wyku¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste
plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunac przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez
wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. Po oczyszczeniu nalezy zneutralizowac¢ podioze
preparatem w wybranym systemie tynkdw renowacyjnych, a nastepnie wykonac¢ obrzutke z zaprawy w
wybranym systemie tynkdw renowacyjnych. Zaprawa powinna pokry¢ powierzchnie sciany maksymalnie
w 50 %. Po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki nalezy wyréwnac i uzupetnié¢ powierzchnie sciany tynkiem
wapienno-cementowym. Na tak przygotowanej powierzchni wykonuje sie zasadniczg warstwe tynku
renowacyjnego. Tynki renowacyjne nalezy malowad farbami krzemianowymi. Kolor wymalowan zblizony
do RAL 1013.

Przy wykonywaniu tynkdw renowacyjnych nalezy stosowac jedng, wybrana technologie (np KEIM,
SCHOMBURG) i $cisSle przestrzega¢ reziméw technologicznych, zawartych w kartach technicznych
produktow.

5.3.3.2. Sciany surowe.
Efekt surowego

muru ceglanego z
wklesta spoing.
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W $cianach surowych, powyzej poziomu +9,1, nalezy naprawi¢ uszkodzenia i uzupetni¢ ubytki w
Scianach z cegiet, zachowujac istniejgce wigzanie ceglane. Nalezy odku¢ zaprawe i tynk w gérnej czesci
wiez. Zmurszatg zaprawe w spoinach nalezy usungc¢ i wyspoinowac catg powierzchnie Scian, na spoine
wklesta. Sciany, zwfaszcza w miejscach przy rozebranych stropach drewnianych, nalezy doktadnie
oczysci¢ z odchoddw gotebi i innych nieczystosci.

Pekniecia w $cianach i nadprozach nalezy naprawi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w cz.
konstrukcyjnej.  zaleca sie naprawe i wzmocnienie wszystkich nadprozy. Podokienniki nalezy
wyprofilowaé na ptasko lub pod katem 30°/45°, w zaleznosci od stanu istniejagcego. Wyprofilowanie
powinni by¢ wykonane cegtg petng na ,rab”.

Uktadanie cegty na ,,rab”

Cata powierzchnie scian nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek zaprawy.

5.3.4. Stropy zelbetowe.

Wszystkie nowe stropy zaprojektowane zostaty jako zelbetowe. Rozwigzania stropdw na poszczegdlnych
kondygnacjach zawarto w czesci konstrukcyjnej. Powierzchnia krawedzi otwordéw oraz powierzchnia
wew. stropéw od spodu powinna by¢ wykonczona na gtadko i zabezpieczona standardowymi farbami do
betonu w kolorze zblizonym do RAL 7047/7035. Dodatkowo krawedzie dolne powinny by¢ wykorczone
w tzw. ,dreikant”, a krawedzie gérne stalowg ramg z katownika 60x40x50. Rama stalowa osadzona w
ptycie w trakcie betonowania za pomocg przyspawanych ,waséw” z pretéw stalowych. Malowanie ram
— analogicznie jak pochwytéw w klatce schodowej. Posadzka — gdra stropu powinna by¢é zatarta na
gtadko — ,wypalona”, lub wykorficzona posadzka samopoziomujgca, np. CERESIT CN 82. Wykornczenie
powierzchni farbg posadzkowg do betonu.

Sciete krawedzie elementéw zelbetowych

Konstrukcja wsporcza stropow — belki dwuteowe nalezy zabezpieczy¢ farbami ognioochronnymi
zapewniajgcymi El 30, w kolorze zblizonym do RAL 7047/7035.
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5.4. Rozwigzania w zakresie stolarki okiennej i drzwiowe;j.
5.4.1. Stolarka okienna.

W oparciu o zachowane materiaty ikonograficzne nalezy odtworzy¢ pierwotna forme stolarki okiennej, w
tym profile, podziaty i przeszklenie. W goérnych kondygnacjach wiez nalezy odtworzy¢ drewniane
okiennice zaluzjowe. Stolarka okienna i zaluzje z drewna klejonego, malowana fabrycznie
wodoodpornymi lakierami w kolorze biato-szarym, zblizonym do RAL 9001/9002 — wg kolorystyki
elewacji. Szklenie szybg zespolong, zewnetrzna szyba - szkto ciggnione (historyczne). Okna o wsp. U £1,2.
Wykonawca stolarki jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego stolarki okiennej w
uzgodnieniu z konserwatorem zabytkéw.

5.4.2. Stolarka drzwiowa.
5.4.2.1. Drzwi zewnetrzne.

Nalezy odtworzy¢ pierwotng stolarke drzwiowg w jej oryginalnej technologii, formie i dekoracji. Drzwi z
litego drewna w kolorze wg kolorystyki elewacji. Ozdoby stalowe, kute w kolorze wg kolorystyki
elewacji. Drzwi na poziomie +35,89 z drewna litego, okute od zew. blacha miedziang gr. 0,6mm.
Wykonawca stolarki jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego stolarki zewnetrznej w
uzgodnieniu z konserwatorem zabytkdéw.

e S SRR e~ < i T
SR A —

Drzwi zewnetrzne (na podstawie zdje¢ archiwalnych) — wzér do odtworzenia

5.4.2.2. Drzwi wewnetrzne.

Drzwi stalowe
Istniejace drzwi wewnetrzne — pomiedzy wiezami a chérem nalezy wykué i zamontowac w ich miejsce

drzwi stalowe, ocieplone o odpornosci ogniowej EI30. Drzwi wewnetrzne stalowe EI30. Drzwi badane
wedtug norm DIN 4102-T5 lub PN EN 1634-1 musza posiadaé Aprobate Techniczng ITB. Zgodnie z krzywa
normowsg ,,czas — temperatura” w badaniach ogniowych drzwi te muszg wytrzymac dziatanie wysokich
temperatur przez min. 30 minut (EI30). Ptyta drzwiowa ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze
RAL 7046. Ptyta drzwiowa gr. 45,0 mm, grubos¢ blachy 1,0 mm. Izolacyjnos¢ cieplna U, 1,9 W/(m*K).
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Izolacyjno$¢ akustyczna 42 dB. Okucia drzwi (klamki, szyldy) w kolorze naturalnym, srebrnym,
pétmatowe. Drzwi przeciwpozarowe muszg zamykac sie samoczynnie. W drzwiach 1 i 2-skrzydtowych
role samozamykacza moze petnié zawias sprezynowy. W zaleznosci od wielkosci, wyposazenia, sposobu
eksploatacji lub montazu drzwi powinny byé wyposazone w samozamykacze gérne. Drzwi muszg
posiadac tozyskowane zawiasy. Ze wzgledu na specyfike uzytkowania, w skrzydtach drzwiowych musza
by¢ montowane 3 komplety zawiaséw 3D. Zawiasy 3D - regulowane w trzech ptaszczyznach. Zawiasy
stalowe, ocynkowane i malowane farbg proszkowa lub ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi muszg
posiada¢ standardowe zabezpieczenie krawedzi wykonane z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego.
To rozwigzanie skutecznie chroni powtoke lakiernicza oraz dodatkowo zapewniajg ciche zamykanie sie
drzwi. Oscieznica katowa.

Drzwi kratowe.
Istniejgce drzwi kratowe, zamykajgce na poziomie +0,1 wejscia do klatki schodowej, lewej wiezy, nalezy

wyku¢. Prace nalezy prowadzi¢ recznie, aby mozna byto ponownie zamontowac drzwi. Drzwi oczyscic z
istniejgcych powtok malarskich.
Po zamontowaniu obu klatek schodowych nalezy osadzi¢ przedmiotowe drzwi oraz wykona¢ dodatkowo
2 szt. drzwi wg wzoru drzwi istniejgcych. Drzwi kratowe powinny by¢ zaopatrzone w zamek patentowy.
Drzwi kratowe nalezy osadzic:

e Przy wejsciu na schody stalowe (w kazdej wiezy) — w poziomie +0,1.

e Przy wejsciu na schody stalowe na poziomie +9,145 — poziom chéru w wiezy lewej.

Istniejgce drzwi kratowe do demontazu, stanowigce wzor dla
wykonania dodatkowych drzwi kratowych.

5.5. Rozwigzania materiatowe w zakresie pokrycia dachu i obrébek blacharskich.

Ze wzgledu na fakt, ze zniszczenia wojenne pochtonety w catkowicie pokrycie dachu i obrdbki
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blacharskie, a odbudowa kosciota miata miejsce w latach 50 i 60 XX wieku, materiatami niskiej jakosci,
niemajgcymi wartosci historycznej, przewiduje sie wymiane istniejgcej dachowki i obrébek blacharskich
w obrebie remontowanej elewac;ji i wiez koscielnych.

Rozwigzanie takie jest bardziej uzasadnione ekonomicznie niz oczyszczanie i wymiana pojedynczych
dachéwek.

5.5.1. Pokrycie dachéwka.

Istniejgcg dachéwke na gzymsach i innych elementach elewacji nalezy rozebraé. Podtoze oczyscié i
ewentualnie w razie stwierdzenia ubytkdw i uszkodzen naprawic. Technologie napraw, nalezy uzgodnic z
projektantem na etapie wykonywania robot.

Na przygotowanym podtozu nalezy uktada¢ dachéwka na zaprawie, w sposdb bezposredni - bez uzycia
tat.

Zaprojektowano pokrycie dachéwka ceramiczng w koronke. Kolor dachéwki — naturalny. Nalezy dobra¢
dachéwke o najwyzszych mozliwych parametrach, tak aby porowatos¢ byta mozliwie najnizsza.

Do uktadania dachdwek powinna by¢ stosowana zaprawa przygotowana w proporcjach 1:2:8 (cement :
wapno : piasek) lub gotowa zaprawa dekarska. Zaprawa uzywana do dachéwek potaciowych musi mie¢
taka konsystencje, aby umozliwiata prawidtowe wypetnienie podtuznych stykéw pomiedzy dachdwkami.
Zaprawa stosowana jest takze do mocowania ggsiorow. Nalezy zwrdcié uwage, ze gtdwnym zadaniem
zaprawy jest zabezpieczenie miejsc tgczenia produktédw przed wnikaniem opaddw i zanieczyszczen,
natomiast nie powinna stanowi¢ ona podstawowego Srodka mocujgcego dachéwki i chronigcego je
przed sitami wiatru. Nalezy dodatkowo zastosowa¢ mocowanie mechaniczne dachdowek w ilosci i
sposobie zalecanej przez producenta dachéwki.

Ksztatt dachéwki karpiowki Sposéb uktadania dachéwki, w koronke

Zaprawa pomiedzy kolejnymi rzedami dachdwek moze by¢ naktadana na dwa sposoby - przez natozenie
na goérng powierzchnie dachowki wzdtuz jej waskiej krawedzi podczas uktadania dachéwek lub juz po
utozeniu, od spodu, na styku kolejnych rzedéw.

Styki podtuzne (pomiedzy kolejnymi dachowkami w tym samym rzedzie) powinny by¢ wykonywane
przez natozenie zaprawy na obie boczne krawedzie dachéwki i utozenie dachéwki na potaci w sposdéb
gwarantujacy docisniecie jej do dachdéwki sgsiadujgcej.
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Zaleca zastosowanie dachéwek z fabrycznie przygotowanymi rowkami wzdtuz bocznych krawedzi. Jest to
miejsce przeznaczone na zaprawe, ktére utatwia jej natozenie i poprawia jako$é tgczenia poszczegdlnych
dachéwek. Nadmiar zaprawy, ktdry pojawi sie po docisnieciu dachéwek, powinien zosta¢ przez dekarza
zebrany.

5.5.2. Obraébki blacharskie.

Przewiduje sie obrébki blacharskie gzymséw, podokiennikdw zewnetrznych, wnek itp. z blachy
miedzianej gr. 0,6mm. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fakt, ze wszelkie tgczniki i akcesoria
dekarskie muszg by¢ wykonane z metali niereagujgcych z miedzig, jak stal nierdzewna, otéw, niekiedy
cyna oraz stal cynowana.

Nie wolno uzywac metali szkodliwych dla miedzi: cynku i jego stopow (réwniez stopu cynku z tytanem),
stali ocynkowanej, aluminium, jak réwniez elementéw miedziowanych galwanicznie.

Blache w obrdbkach nalezy taczyé na rgbek ptaski.

5.6. Hetmy.

5.6.1. Konstrukcja.

Szczegdtowy opis konstrukcji hetmdéw podano w cz. konstrukcyjnej projektu.
Konstrukcje stalowg hetmdw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie standardowymi powtokami malarskimi
w kolorze popielatym, zblizonym do RAL 7047/7035.
Konstrukcja zelbetowa hetmdéw opisana zostata w cz. konstrukcyjnej. Powierzchnia wew. elementéw
prefabrykowanych a takze powierzchnia potaczen poszczegdlnych elementéw powinna by¢ wykonczona
na gtadko i zabezpieczona standardowymi farbami do betonu w kolorze zblizonym do RAL 7047/7035.
Od strony zewnetrznej gérna powierzchnia hetméw (podstawa prefabrykowana i konstrukcja stalowa)
powinna zosta¢ pokryta wodoodporng sklejkg gr. 18,0 mm. Sklejka powinna by¢ wygieta fabrycznie do
ksztattow hetmow. Rysunki warsztatowe elementdw powinien przygotowaé Wykonawca robdt, w
oparciu o zmontowany hetm.
Sklejka powinna mie¢ parametry trudno zapalnej - sklejka brzozowa, topolowa, olchowa lub sosnowa o
podwyzszonej klasie reakcji na ogien, nasgczona impregnatem ognioochronnym. Sklejka, produkowana
na bazie zywicy fenolowo-formaldehydowej, przeznaczona do uzytkowania w warunkach zewnetrznych
(wg PN-EN 636), spetniajaca wymagania 3 klasy sklejenia wg PN-EN 314-2.
Alternatywnym rozwigzaniem jest sklejka gietka z drewna egzotycznego gr. 8,0 mm o stojach
wzdtuznych i poprzecznych. Sklejka powinna by¢ mocowana pasami szer. ~15,0 cm. Nalezy mocowac 2
warstwy sklejki:

e Pierwsza warstwa o stojach podtuznych.

e Druga warstwa o stojach poprzecznych.

5.6.2. Pokrycie.

Pokrycie z blachy miedzianej powinno by¢ uktadane na sztywnym poszyciu (p.5.6.1.) wytozonym filcem
technicznym, aby srodki impregnujace uzywane do zabezpieczania drewna nie wchodzity w reakcje
chemiczng z miedzig. Filc jest obojetny chemicznie i wykazuje wtasnosci dyfuzyjne w stosunku do pary
wodnej. Ponadto jest plastyczny i miekki, zapewnia wymagang gtadkosc a takze bardzo dobrg izolacje
akustyczng. Filc tworzy bariere diwiekochtonng, skutecznie pochtaniajagc dudnienie o blache
wywotywane przez deszcz i porywy wiatru. Filc nalezy mocowaé do podtoza deskowego za pomoca
gwozdzi miedzianych lub otowianych. Filc gr. ~5,0 mm i gestosci ok. 0,32 - 0,40 g/cm”>.
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Pokrycie catej powierzchni hetméw — z elementéw z blachy miedzianej, gr. 0,6mm, mocowanych do
sklejki (wymiary podano na rysunkach). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fakt, ze wszelkie tgczniki i
akcesoria dekarskie muszg by¢ wykonane z metali niereagujgcych z miedzia, jak stal nierdzewna, otdw,
niekiedy cyna oraz stal cynowana. Nie wolno uzywaé metali szkodliwych dla miedzi: cynku i jego stopéw
(réwniez stopu cynku z tytanem), stali ocynkowanej, aluminium, jak rowniez elementéw miedziowanych
galwanicznie.

Wykonawca robét jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw warsztatowych elementéw pokrycia.

5.6.3. Detale architektoniczne.

Zwienczenie hetméw stanowig detale architektoniczne — kula i krzyz. Elementy wykonane z brazu,
mosiadzu lub miedzi — zgodnie z rys. detali. Projekt zaktada ztocenie galwaniczne tych elementéw.

Na czesci zelbetowej — dookota okragtego okna, nad drzwiami i przy podstawie hetmu montowane s3
gzymsy i listwy wykonywane warsztatowo jako odlewy cementowo-zywiczne z formy klinowe;j.
Sztukateria zewnetrzna powinna by¢ odporna na dziatanie wilgoci i warunkdw atmosferycznych.
Elementy sztukatorskie nalezy zamoéwi¢ w firmie ktére zajmujg sie prefabrykacjg elementéw
elewacyjnych wedtug okreslonych w projekcie wymiaréw.

5.6.4. Wykonczenie zewnetrzne.

Gzymsy i listwy po ich zamontowaniu powinny by¢ wykornczone w sposdb analogiczny jak detale
architektoniczne elewacji, opisane w p.5.7.4 i punkcie 5.7.7.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich na zewnetrznej balustradzie na szczytach wiez, powierzchnie
betonu nalezy zaimpregnowac preparatem trawigcym beton KEIM Betonschnellreiniger. Jest to srodek
czyszczacy do powierzchni betonu na bazie kwasu krzemowego, ktéry ma za zadanie usungc¢ resztki
preparatéw antyadhezyjnych pozostatych na betonie z deskowan i szalunkéw. W zaleznosci od
intensywnosci istniejgcych pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych i zabrudzen preparat nalezy
rozciencza¢ z wodg w stosunku od 1:3 do 1:5. Rozcienczony wedtug potrzeby preparat nalezy naktadac
cienkg warstwg za pomocg szczotki. Nastepnie powierzchnie obficie nasgczy¢ wodg (za pomocg weza).
Temperatura nanoszenia preparatu powietrza i podfoza powinna byé wyzsza niz +5C.

Zewnetrzng powierzchnie prefabrykatéw nalezy wykonczyé KEIM Universalputz (lub Universalputz Fein)
oraz KEIM NHL Kalkputz Grob, analogicznie jak powierzchnie elewacji — p.5.7.3

Powierzchnie nalezy malowac zgodnie z p. 5.7.7.

5.7. Rozwigzania materiatowe w zakresie renowacji i odtworzenia wystroju elewaciji.

5.7.1. Tynki zewnetrzne. w poziomie cokotu.

Catg powierzchnie tynkdéw zew. w poziomie cokotéw — od poziomu terenu do poziomu spodu baz
pilastrow nalezy sku¢ a powierzchnie muréw doktadnie oczysci¢. Podtoze powinno by¢ bardzo starannie
przygotowane, tak aby doktadnie usung¢ resztki starego tynku, pytu i gruzu.

W razie koniecznos$ci usungé¢ zmurszate spoiny i uzupetni¢ zaprawa cementowa. Na powierzchni o
najwiekszym stopniu zasolenia — zgodnie z opracowaniem mykologicznym nalezy wykonaé tzw.
»obrdbke soli” czyli wykonad przeksztatcenie soli rozpuszczalnych w nierozpuszczalne w wodzie.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glondéw i zielenic oraz szaroczarne
skupiska grzybéw i porostéw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym.
Aplikacja preparatu metodg natryskowg. Gteboko zakazone podtoze wymaga nasgczenia struktury tynku
oraz wykonanie badan sprawdzajacych skutecznos¢ zabiegu.

Opracowali: Uprawnienia: Branza: Strona | 16
Mgr inz. arch. Leszek Idzik upr. nr 336/81/WBPP Architektura
Nr projektu: 17-02-203



Temat: Remont wiez koscielnych wraz ze $ciang zachodnig Data: 31 lipca 2017

Obiekt: Kosciot p.w. Bozego Ciata w Gtogowie Adres: Gtogow, Ul. Powstancéw 1
Autor: BIMACOPROJEKT Sp. z 0.0. sp. kom.
Inwestor: Parafia rzymsko-katolicka pw. Sw. Mikotaja w Gtogowie Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Na tak przygotowana powierzchnie nalezy natozy¢ trojwarstwowy tynk renowacyjny:
e Pierwsza warstwa - krzyzowa obrzutka przekrywajgca 50 % podtoza.
e Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego.
e Na tak otynkowane powierzchnie nalezy naktada¢ powtoki malarskie.
Szczegdtowy opis wg SST B.12.00.00. i B.13.00.00.

5.7.2. Tynki wewnetrzne — do poziomu +9,145.

Tynki wewnetrzne wg opinii mykologicznej — sg w czesci dolnej w stanie ,nieodpowiednim”, powyzej ok.
3,0 m nad poziomem posadzki w stanie ,,Srednim”. W wyniku nadmiernego zawilgocenia dolnej czesci
murdéw tynki wewnetrzne do wysokos$ci miejscami ok. 2,0 m odpadajg, wystepujg wysolenia na ich
powierzchni, a powtoka malarska ,fuszczy sie”.

Wobec powyzszego zaleca sie skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych w obrebie wiez od poziomu
posadzki do poziomu chéru. Powierzchnie muréw nalezy doktadnie oczysci¢. Podtoze powinno by¢
bardzo starannie przygotowane, tak aby doktadnie usung¢ resztki starego tynku, pytu i gruzu.

W razie koniecznosci usung¢ zmurszate spoiny i uzupetnié¢ zaprawg cementowa. Na powierzchni o
najwiekszym stopniu zasolenia — zgodnie z opracowaniem mykologicznym nalezy wykona¢ tzw.
»obrébke soli” czyli wykonaé przeksztatcenie soli rozpuszczalnych w nierozpuszczalne w wodzie.
Nastepnie nalezy wykona¢ dezynfekcje scian oraz tréjwarstwowy tynk renowacyjne — analogicznie jak na
Scianach zewnetrznych.

5.7.3. Tynki zewnetrzne powyzej cokotu.

Cata powierzchnie elewacji nalezy oczysci¢ z wtérnych tynkdw i przemalowan. Prace nalezy prowadzi¢ w
sposob aby zabezpieczy¢ jak najwiekszg czes¢ zachowanego, oryginalnego wystroju elewac;ji.

Wszystkie ubytki i uszkodzenia w Scianach nalezy naprawic¢ i uzupetnié. Pekniecia nadprozy nalezy
naprawi¢ zgodnie z opisem w cz. konstrukcyjnej. Tg samg metodga nalezy naprawic znaczgce pekniecia w
scianach. Nalezy sku¢ caty tynk w miejscach projektowanego tynku fakturowego.

Po naprawie uszkodzen w murze, w miejscach odbitych, ,skorodowanych” tynkéw nalezy wzmocnic
oczyszczone podtoze elewacji poprzez zagruntowanie materiatem krzemianowym KEIM Spezial Fixativ a
nastepnie uzupetni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym KEIM NHL Kalkputz Grob.

Ze wzgledu na fakt, ze na elewacji bedg wystepowaé powierzchnie o zréznicowane] fakturze (stare i
nowe tynki), nalezy w celu uzyskania jednakowej faktury catej powierzchni elewacji, catg powierzchnie
zagruntowac materiatem KEIM Putzgrunt MT. Jest to podkfad z kruszywem kwarcowym i witéknem
szklanym o chropowatej powierzchni i dobrych wtasciwosciach wypetniajgcych i kryjgcych. Nastepnie na
catej powierzchni elewacji nalezy wykona¢ renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy
z dodatkiem wiékien zbrojgcych KEIM Universalputz Fein (uziarnienie do 0,6 mm).

Gruntowanie i tynkowanie nalezy wykona¢ po uzupetnieniu elementéw sztukatorskich.

Dodatkowe, szczegétowe zalecenia zawarte sg w programie prac konserwatorskich.

W razie watpliwosci, nalezy zwrdcié sie do doradcy firmy KAIM.

5.7.4. Sztukatorskie detale architektoniczne.

Detale architektoniczne — pilastry, gzymsy, gtowice itp. nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw tynkéw i
warstw malarskich.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb aby zabezpieczy¢ jak najwiekszg czes¢ zachowanego, oryginalnego
wystroju elewacji.

e W razie watpliwosci, nalezy zwrécic sie do doradcy firmy KAIM.

Opracowali: Uprawnienia: Branza: Strona | 17
Mgr inz. arch. Leszek Idzik upr. nr 336/81/WBPP Architektura
Nr projektu: 17-02-203



Temat: Remont wiez koscielnych wraz ze $ciang zachodnig Data: 31 lipca 2017

Obiekt: Kosciot p.w. Bozego Ciata w Gtogowie Adres: Gtogow, Ul. Powstancéw 1

Autor: BIMACOPROJEKT Sp. z 0.0. sp. kom.

Inwestor: Parafia rzymsko-katolicka pw. Sw. Mikotaja w Gtogowie Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
5.7.4.1. Brakujgce elementy pilastrow.

Brakujace gtowice pilastrow w elewacji frontowej nalezy wykonaé w formie odlewdéw cementowych lub
cementowo-zywicznych z form wykonanych z istniejgcych gtowic pilastrow w elewacji pdtnocnej i
potudniowej wiez. Elementy nalezy montowaé za pomoca kotew ze stali nierdzewnej.

5.7.4.2. Uszkodzenia detali architektonicznych.

Uszkodzone elementy gtowic (uszkodzenia wynikte w trakcie oczyszczania z powtok lub uszkodzenia
mechaniczne istniejgce) nalezy uzupetni¢. Do naprawy narzutu nalezy wykorzysta¢ zaprawe wapienng
KEIM NHL Kalkputz Grob lub tynk wapienno-cementowy zbrojony wtdknami KEIM Universalputz w
zaleznosci od stanu i rodzaju podtoza:

e Stabe, stare zaprawy wapienne nalezy naprawia¢ KEIM NHL Kalkputz Grob. Podtoze powinno by¢
trwate, wytrzymate, oczyszczone z zabrudzen i kurzu. Warstwe obrzutki pozostawi¢ do
catkowitego utwardzenia. Gtadkie powierzchnie betonu nale-zy wstepnie pokryé warstwag
szczepng, np. KEIM NHL-Kalkputz-fein lub KEIM Universal-putz. Podtoza silnie chtonne nalezy
wstep-nie zwilzy¢. W przypadku tynkowania na mokrej powierzchni muru lub silnie
zréznicowanym podtozu, w celu zmniejszenia nie-bezpieczeistwa powstawania rys, zaleca sie
wielowarstwowag aplikacje KEIM NHL-Kalkputz-Grob. Do podtozy silnie piaszczacych sie zaleca sie
wstepne gruntowanie KEIM Fixativ (rozcienczonym z woda, np. w stosunku 1:1 lub 1:2). W
przypadku aplikacji jako tynk podktadowy minimalna grubosé¢ warstwy wynosi 10,0 mm, w
przypadku tynku wierzch-niego — 5,0 mm. Przy niezbednej grubosci wiekszej od 20,0 mm lub w
przypadku niekorzystnych warunkéw, tynk nalezy naktada¢ wielowarstwowo. Warstwe
poprzedzajgcy nalezy ,uszorstni¢”, a przed natozeniem kolejnej zachowac okres schniecia ok. 1
dzien na kazdy 1,0 mm grubosci natozonej wczesniej warstwy. Jest to szczegdlnie wazne w
przypadku niskich temperatur i zwigzanego z tym przedtuzonego procesu wigzania. W
przypadku podtozy silnie chtonnych nalezy natozy¢ dwie warstwy tynku podktadowego metodg
‘mokre na mokre’.

e Stare mieszane zaprawy z nawarstwieniami lub pozostatosciami starych farb nalezy naprawiac
zaprawg KEIM Universalputz. Przed natozeniem nalezy sprawdzi¢ wtasciwosci nosne podtoza.
Luzne elementy starych powtok nalezy usungé mechanicznie lub strumieniem wody pod
cisnieniem. Podtoza silnie chtonne nalezy wstepnie zwilzy¢. Nakfadaé¢ jedno- Ilub
wielowarstwowo. Maksymalna grubos¢ pojedynczej warstwy 10,0 mm. W przypadku
zastosowania jako tynk wierzchni nalezy uksztattowac¢ pozgdang strukture lub filcowa¢.

Przed rozpoczeciem naprawy, nalezy powierzchnie detalu zagruntowad KEIM Spezial Fixativ.

Podtoze do gruntowanie musi by¢é wytrzymate, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Do
wstepnego gruntowania podtozy silnie chtonnych nierozcieficzony KEIM Spezial-Fixativ nalezy nanosic
szczotka. Temperatura powietrza i podtoza musi by¢ wyzsza niz +5°C.

5.7.4.3. Uszkodzenia gzymsodw.

Uszkodzenia w ciggnionych detalach architektonicznych — gzymsach, listwach, tryglifach nalezy
uzupetni¢ dwuwarstwowo:
e Jako pierwszg warstwe nalezy zastosowac¢ KEIM NHL Kalkputz Grob (wielkos$¢ ziarna zaprawy —
3,0 mm).
e Jako warstwe wierzchnig nalezy zastosowa¢ KEIM NHL Kalkputz Fein (cienkowarstwowa zaprawa
wapienna o uziarnieniu 0-0,6 mm). Podtoze powinno by¢ trwate, wytrzymate, oczyszczone z
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zabrudzen i kurzu. Rysy nalezy poszerzy¢ na ksztatt klina. Podtoza silnie chtonne, w razie
watpliwosci, nalezy wstepnie zwilzyé. Powierzchnia tynku podktadowego musi by¢ catkowicie
zwigzana. Szczegdlnie gtadkie powierzchnie betonu nalezy uprzednio dobrze ,uszorstni¢”. Do
podtozy silnie piaszczacych zaleca sie wstepne gruntowanie KEIM Fixativ (rozcienczonym z woda,
np. w stosunku 1:1 lub 1:2). W przypadku stosowania jako tynk wierzchni min. grubos¢ warstwy
wynosi 2,0 mm, a maks. 5,0 mm. KEIM NHL-Kalkputz-Fein nalezy naktada¢ paca stalowgq i
wygtadzi¢; w fazie wstepnego utwardzania nadaé¢ jej odpowiednig, wymagana projektem
strukture. Powierzchnie mozna ksztattowa¢ np. poprzez filcowanie, szpachlowanie, luzne
modelowanie, natryskiwanie, szlamowanie i zacieranie.

e Alternatywnie jako warstwe wierzchniag mozna zastosowa¢ KEIM Universalputz Fein — tynk
cienkowarstwowy wapienno-cementowy z wtéknami zbrojeniowymi o uziarnieniu 0,6 mm.
Przed rozpoczeciem aplikacji nalezy sprawdzi¢ wtasciwosci nosne podtoza. Luzne fragmenty
starych powfok usung¢ mechanicznie lub strumieniem wody pod cisnieniem. Podtoga silnie
chtonne nalezy wstepnie zwilzy¢ wodg. Naktadaé warstwy o grubosci maks. 8,0 mm. Tynkowi
KEIM Universalputz-Fein mozna nada¢ strukture lub filcowac¢ (w przypadku filcowania nalezy
stosowacl najpierw grubg, nastepnie drobng pace gabczasta/porowatg). Materiatu nie nalezy
zbyt dtugo mieszaé, gdyz grozi to zmniejszeniem wytrzymatosci. Raz natozonego materiatu nie
wolno ponownie mieszaé. Temperatura powietrza i podtoza w czasie naktadania i schniecia musi
by¢ wyzsza niz +5°C. Nie wolno nanosi¢ przy bezposrednim dziataniu promieni stonecznych ani
na nagrzane przez storice podtoza. Powierzchnie podczas stosowania i po natozeniu nalezy
chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, wiatrem i deszczem. Swiezg warstwe tynku
nalezy chronié¢ przed zbyt szybkim schnieciem, w razie potrzeby zwilzy¢ wodga, po nadaniu
struktury lub filcowaniu, a w ciggu kolejnych dni utrzymywac wilgo¢.

Dodatkowe, szczegétowe zalecenia zawarte sg w programie prac konserwatorskich.

5.7.5. Betonowe balustrady na wiezach.

Balustrady na wiezach, zastaty odtworzone w czasie powojennej odbudowy kosciofa i zostaty wykonane
jako betonowe. Balustrade nalezy odczysci¢ mechanicznie, az do uzyskania gtadkiej, czystej powierzchni.
Zaleca sie w miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz
szaroczarne skupiska grzybow i porostéw przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym
KEIM SIKAGRAD 715-W. Czynno$¢ nalezy wykonaé przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w
celu zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych
grzybami, glonami i porostami.

Przygotowana balustrade nalezy pokry¢ preparatem KEIM Putzgrund. Podtoze powinno by¢ réwne — bez
ubytkéw, wytrzymate i suche. KEIM Putzgrund mozna rozcienczy¢ w razie potrzeby wyltacznie
preparatem KEIM Spezial-Fixativ (maksymalnie 10%). Preparat nalezy nanosi¢ za pomoca szczotki lub
watka. Temperatura powietrza i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C.

Na zagruntowang powierzchnie naktada¢ NHL Kalkputz Grob — zgodnie z p. 5.6.3. a nastepnie KEIM
Uniwersalputz. KEIM Universalputz jest cienkowarstwowym tynkiem na bazie cementowo-wapiennej, z
dodatkiem niewielkiej ilosci substancji organicznych i wtdkien zbrojeniowych. Przed rozpoczeciem prac
nalezy sprawdzi¢ wiasciwosci nosne podtoza. Luzne elementy starych powtok nalezy usungé usungc
mechanicznie. Podtoza silnie chtonne nalezy wstepnie zwilzyé. Tynk naktada¢ jedno- lub
wielowarstwowo. Maksymalna grubos¢ pojedynczej warstwy 10,0 mm. W przypadku zastosowania jako
tynk wierzchni uksztattowaé strukture lub filcowac. Tynk nalezy nanosi¢ w temperaturze powietrza i
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podtoza powyzej +5°C. Nie wolno nanosi¢ przy bezposrednim dziataniu promieni stonecznych lub na

nagrzanych przez stofice podfozach. Powierzchnie podczas stosowania i po natozeniu chroni¢ przed
wiatrem i deszczem. Czas schniecia wynosi 1 dzien na kazdy 1mm grubosci natozonej warstwy tynku,
przed natozeniem kolejnej warstwy tynku. Przed naktadaniem powtok malarskich zachowac¢ odstep 10
dni.

Tak przygotowana balustrade mozna malowac zgodnie z p.5.6.7.

Odtworzona balustrada nie ma wymaganej wysokosci wynoszacej 110,0 cm. Pomimo, ze wieza nie
bedzie powszechnie udostepniana zwiedzajgcym, projekt przewiduje podwyzszenie balustrady w sposdb
nieingerujagcy w jej wyglad. Zaprojektowano pas szklanej bariery mocowanej do betonowej poreczy
balustrady. Szkto hartowane, bezpieczne, podwdjne, klejone o gr. 2x6,0mm mocowane systemowymi
tacznikami ze stali nierdzewnej. Wysokosc taczna balustrady powinna wynosié¢ 120,0 cm.

5.7.6. Elementy kamienne.

Wszystkie elementy kamienne elewacji — za wyjatkiem portalu gtéwnego, nalezy oczysci¢ mechaniczne z
wtérnych warstw zapraw i powtok malarskich. Nalezy réwniez wyku¢ wtdorne wypetnienia ubytkéw.
Wieksze ubytki nalezy uzupetni¢ materiatem kamiennym (piaskowcem) poprze flekowanie, drobne
ubytki - zaprawami o wtasciwosciach dobranych odpowiednio do wtasciwosci oryginalnego materiatu
kamiennego.
Przed naprawg a po oczyszczeniu, w miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii
glondw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostéw), nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobdjczym KEIM SIKAGRAD 715-W.
Czynnos¢ nalezy wykonaé¢ przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia
mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i
porostami.
Naprawe drobnych ubytkéw nalezy wykona¢ poprzez:

e Wzmocnienie strukturalne materiatéw.

e Uzupetnienie ubytkow.
W razie watpliwosci, nalezy zwrécic sie do doradcy firmy KAIM.

5.7.6.1. Wzmocnienie strukturalne materiatu kamiennego.

Do wzmocnienia strukturalnego materiatu — ostabionych partii kamienia, nalezy zastosowac lokalnie
materiat KEIM Silex OH. Zastosowanie tego preparatu pozwala na przywrdcenie parametrow
mechanicznych zblizonych do pierwotnych. Przed aplikacjg nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia materiatu
budowlanego posiada otwarte pory, czy jest sucha i oczyszczona z kurzu.
Przeznaczone do konserwacji powierzchnie nalezy wielokrotnie nasgcza¢ KEIM Silex-OH w odstepach ok.
10 min., za pomocg szczotki lub weza (nie nalezy rozpylac), az do widocznego stanu petnego nasycenia.
Pozostaty ewentualnie nadmiar KEIM Silex-OH nalezy natychmiast osuszyé. W przeciwnym razie
powstang skorupki lub zeszklenia. Skorupki i powtoki mogg takze powstawaé, gdy uzyto zbyt matej ilosci
preparatu, tzn. preparat nie przenikngt zmurszatej warstwy az do zdrowego rdzenia. Z powodu
relatywnie dtugiego czasu reakcji KEIM Silex-OH, nalezy przestrzega¢ odpowiednich przerw przed
natozeniem nastepnej warstwy. Dopiero po zakonczeniu reakcji, powierzchnie mozna pokrywad
odpowiednimi materiatami.
Minimalny okres oczekiwania, wynoszacy 10 dni nalezy zachowac przed:

e Hydrofobizacjg materiatem KEIM Lotexan N i KEIM Silangrund.
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e Natozeniem powtok laserunkowych materiatem KEIM Restauro-Lasur.
e Natozeniem warstw kryjacych materiatem KEIM Granital.
Minimalny czas oczekiwania wynoszacy 3 tygodnie nalezy zachowac przed:
e Uzupetnieniem w kamieniu materiatem KEIM Restauro.
e Natozeniem warstw kryjacych i laserunkowych materiatami KEIM Purkristalat, KEIM Dekorfarben
i KEIM Kunstlerfarben.
e Natozeniem tynkdw mineralnych.

5.7.6.2. Uzupetnienie ubytkow oraz zdegradowanych spoin.

Ubytki nalezy uzupetni¢ w technologii kitdw mineralnych masg KEIM RestauroTop. S3 to
konserwatorskie zaprawy o czysto mineralnym charakterze, parametrach mechanicznych, porowatosci
zblizonym do pierwotnego materiatu kamiennego - piaskowca. Wtasciwosci te eliminujg naprezenia na
granicy pomiedzy materiatem pierwotnym i uzupetnianym, a wiec gwarantujg jego trwatosc.
Zastosowane do wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne o wysokiej odpornosci na promieniowanie
nadfioletowe zapewniajg niezmienne zabarwienie.

Stosowanie:

e Preparat mozna nanosié¢ w temperaturze powyzej +5°C.

e Przygotowanie podtoza:

o  Wykuwanie: Uszkodzony kamien naturalny, ktéry powinien by¢ uzupetniony przy pomocy
KEIM Restauro, nalezy usung¢ dtutem zebatym (gradzing) lub podobnym narzedziem az do
zdrowej warstwy. W szczegdlnosci ptaskie powierzchnie kamienia naturalnego powinno sie
skuwaé prostokatnie lub w ksztatcie ogona jaskdtczego, na gtebokosé 2,0 cm, tak aby
zaprawa naprawcza mogta by¢ gteboko i mocno osadzona. Jezeli ze wzgledu na forme
rzezbiarska nie jest mozliwe opisane powyzej wykuwanie, nalezy przynajmniej zapewnié,
aby na krawedziach ubytku zaprawa miata boczne oparcie (bez $ciggniecia do zera).

o  Czyszczenie: Obecny na powierzchniach pyt z kamienia nalezy starannie usung¢ sprezonym
powietrzem lub czystg wodg i szczotka.

o Wstepne zwilzanie: Zaprawa naprawcza moze by¢ naktadana tylko na wilgotne
powierzchnie. Dlatego wymaga sie odpowiedniego zwilzania wstepnego. Nadmiar wody
nalezy usungac¢ za pomoca gabki.

e Nanoszenie. Przygotowana wg zalecend producenta zaprawa powinna posiada¢ konsystencje
wilgotnej ziemi. Dojrzatg zaprawe nalezy nanosi¢ (wcisngé) np. za pomoca kielni na wczesniej
»uszorstnione” i zwilzone miejscowe uszkodzenie. Maks. grubos$¢ warstwy powinna wynosi¢ 3,0
cm. Warstwa koricowa powinna leze¢ przynajmniej 2,0 mm wyzej niz powierzchnia oryginalna,
aby umozliwi¢ dalsze konieczne prace.

e Prace wykanczajace. Juz podczas wigzania materiatu, po 2 - 4 godzinach, KEIM Restauro-Top
moze by¢ wyréwnywany z oryginalng powierzchnig kamienia za pomoca szpachelki, noza
wygtadzajgcego, brzeszczotu pity, dtutem lub za pomocg innych narzedzi. Mozliwe jest takze
szlifowanie tarczg kamieniarska Obrébka kamieniarska mozliwa jest najwczes$niej po 8 dniach.
Swiezo potozong zaprawe nalezy chroni¢ przed dziataniem storica, wiatru i deszczu.

Dodatkowe prace zabezpieczajgce. Istotnym elementem ostatecznego wykonczenia i zabezpieczenia
elementéw kamiennych, jest potozenie powtoki barwnej na uzupetnionym watku kamiennym w celu
ujednolicenia kolorystycznego. Nalezy zastosowac farby ,, laserunkowe” KEIM Restauro-Lasur, ktére
pozwalajg na delikatne scalanie kolorystyczne catej powierzchni. KEIM Restauro-Lasur jest uniwersalng
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farbg cienkowarstwowg na bazie zolowo-krzemianowej, w szczegdlnosci do wykonywania warstw
laserunkowych na kamieniu naturalnym i podtozach mineralnych. Podfoze mineralne musi by¢
oczyszczone z kurzu i suche. Stare powtoki o matej przyczepnosci muszg by¢ usuniete. Silnie chtonne lub
piaszczace sie podfoza wymagajg wstepnego utrwalenia bezbarwnym, nierozcieiczonym KEIM Restauro-
Fixativ. Na powierzchniach zewnetrznych, ze wzgledu na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych,
wymagane jest dwukrotne natozenie warstwy laserunkowej. W przypadku, kiedy oczekiwana jest
szczegdlnie transparentna optyka, dopuszczalna jest jedna warstwa, jesli zastosuje sie bezbarwne
utrwalanie wstepne KEIM Restauro-Fixativ. Podktadowa warstwa laserunkowa powinna by¢ naktadana
pedzlem laserunkowym. Wierzchnia warstwa laserunkowa KEIM Restauro-Lasur, moze by¢ nakfadana
nierozcieczona lub, w zaleznosci od oczekiwanego efektu laserunkowego, rozciericzona KEIM Restauro-
Fixativ lub KEIM Spezial-Fixativ. Pomiedzy utrwalaniem wstepnym a naktadaniem warstwy laserunkowej
nalezy stosowac przerwy ok. 12 godzin. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw laserunkowych nalezy
zachowac odstep 24 h.

Do ochrony catej powierzchni elementédw kamiennych, przed wnikaniem wéd opadowych i wilgoci z
powietrza, zaleca sie wykonanie hydrofobizacji przy uzyciu preparatu na bazie siloksanéw KEIM
LotexanN. Jest to bezbarwny Srodek na bazie silandw i siloksanéw do koricowej hydrofobizacji
powierzchni. KEIM Lotexan-N nalezy stosowac tylko na powierzchnie kamienia naturalnego o otwartych
i suchych porach, oczyszczonych z kurzu. Powierzchnie kamienia nalezy obficie impregnowacd
preparatem poprzez dwukrotne naniesienie metodsg ,mokre na mokre” w odstepie ok. 10 minut.
Preparat nalezy nanosic szczotka lub najlepiej wylewajac na powierzchnie (nie rozpylaé).

Szczegdtowe zalecenia zawarte sg w programie prac konserwatorskich.

5.7.6.3. Kamienna balustrada w elewacji frontowej.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, nalezy odtworzy¢ kamienng balustrade na ,balkonie” nad
wejsciem gtéwnym.

Uwzgledniajagc fakt, ze pierwotna konstrukcja balustrady byta kamienna, odtworzenie jej
zaprojektowano w tej samej technologii — z elementéw kamiennych, piaskowca.

Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego — piaskowca o barwie bezowo-zéttej, z przewaga bezu o jednolitym
kolorze, bez wyraznego uzylenia (np. piaskowiec Diugopole). Rodzaj piaskowca, jego barwe i strukture
nalezy dostosowac do elementéw juz wykonanych przy rekonstrukcji portalu wejsciowego.

Zwienczenie balustrady - ,czapka” oraz stupki balustrady, nalezy wykonac¢ z cioséw kamiennych. Na
spodniej ptaszczyznie ,czapki” nalezy wykonac kapinos, aby zapobiec zaciekaniu wody na oktadzine
kamienng. Do mocowania okfadzin nalezy stosowaé zaprawe klejowg przeznaczong do kamienia
naturalnego oraz ukrytych trzpieni ze stali nierdzewnej.

Przed przystgpieniem do montazu balustrady nalezy rozebrac istniejgce obrébki blacharskie i dokonac
oceny podtoza. W przypadku niestabilnego podfoza nalezy skué wierzchnig warstwe i wykonaé nowa
wylewke betonowa, wykonac izolacje przeciwwodng oraz osadzi¢ kotwy wklejane ze stali nierdzewnej
np. systemowe HILTI do montazu elementéw kamiennych balustrady.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta (doradcy
technicznego) oraz uprawnionego (uprawnienia konserwatorskie) inspektora nadzoru.

5.7.7. Rozwigzania materiatowe w zakresie powtok malarskich elewac;ji.

Powierzchnie tynkéw przeznaczone do malowania, wstepnie przygotowane i wzmocnione, nalezy
zagruntowac gruntem hydrofobowym na bazie krzemowodoru w roztworze alkoholowym.
Zagruntowane tynki nalezy malowa¢ dwukrotnie — farbg podktadowg i nawierzchniowg zolowo-
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krzemianowa.
Farby powinny zapewniac:

e Wysokg paroprzepuszczalnosé.

e Wrtasciwosci hydrofobowe.

e Odpornosé na promienie UV.

e Odpornos¢ na porastanie grzybdw i mikroorganizmow.
W razie watpliwosci, nalezy zwrécic sie do doradcy firmy KAIM.

5.7.7.1. Gruntowanie powierzchni.

Catfa powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy zagruntowa¢ materiatem KEIM Silangrund. Jest
to specjalistyczny hydrofobowy srodek gruntujgcy, na bazie krzemowodoru w roztworze alkoholowym,
przeznaczony na elewacje narazone na duze zawilgocenia jak np. wysokie wieze koscielne.

Przy stosowaniu KEIM Silangrund powierzchnia materiatu budowlanego musi posiadac otwarte pory, by¢
czysta, sucha i oczyszczona z kurzu. Przeznaczone do pokrycia powierzchnie nalezy obficie nasgczy¢
dwukrotnie, metoda ,, mokre na mokre”, w odstepach ok. 10 min. preparatem KEIM Silangrund za
pomocg szczotki lub jeszcze lepiej weza (nie nalezy rozpylac).

Gruntowanie powinno odbywaé sie w temperaturze od +5°C do maks. +20°C temperatury podioza,
wzglednie do maks. 30°C temperatury powietrza. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia oraz
silnych wiatréw.

Aby osiggngé optymalny wzrost witasciwosci hydrofobowych, po naniesieniu KEIM Silangrund, i po
odparowaniu rozpuszczalnika powinna zosta¢ mozliwie jak najwczesniej (po ok. 4h) natozona
odpowiednia, nastepna powtoka firmy KEIM.

Dla wuzyskania efektywnej hydrofobizacji powierzchni gruntowanego materiatu, wymagana jest
minimalna gtebokos¢ penetracji 2,0 mm.

5.7.7.2. Pierwsza powtoka malarska.

Po zagruntowaniu powierzchni, nalezy poszczegdlne elementy fasady malowaé jednokrotnie
podktadowa farbg zolowo—krzemianowg KEIM Soldalit GROB w ustalonej projektem kolorystyce. Jest to
farba z dodatkiem kruszywa kwarcowego i wtdkna zbrojgcego.

Podtoze powinno by¢ suche, wytrzymate, czyste i oczyszczone z kurzu. Na powierzchniach z
uzupetnieniami, jak réwniez przy wiekszych rysach lub wiekszych réznicach strukturalnych zamiast KEIM
Soldalit-Grob konieczne moze by¢ uzycie KEIM Contact-Plus jako warstwy podktadowe].

Farbe nalezy naktadac¢ pedzlem lub watkiem, przy czym nalezy zwrdci¢ uwage, ze stosowanie watka
prowadzi do obnizonego dziatania szlamujgcego. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw czas
schniecia powinien wynosi¢ min. 12 h. Temperatura powietrza i podtoza powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

5.7.7.3. Druga powtoka malarska.

Jako wierzchnig powtoka malarska zaprojektowano jednokrotne malowanie nawierzchniowg farba
zolowo—krzemianowg KEIM  Soldalit. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

Jest to silikatowa farba elewacyjna na bazie kombinacji spoiw zolu krzemionkowego i szkta wodnego.
Podtoze powinno by¢ suche, wytrzymate, czyste i odkurzone.

KEIM Soldalit nalezy naktada¢ pedzlem, watkiem lub bezpowietrznym aparatem natryskowym (dysze:
0,79 mm). Pomiedzy natozeniem warstwy podktadowe] i wierzchniej czas schniecia powinien wynosi¢
min. 12 h. KEIM Soldalit nalezy nanosi¢ nierozcieficzony.
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Autor: BIMACOPROJEKT Sp. z 0.0. sp. kom.
Inwestor: Parafia rzymsko-katolicka pw. Sw. Mikotaja w Gtogowie Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
5.8. Posadzki.
5.8.1. Posadzka na poziomie +0,10.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania stop fundamentowych dla posadowienia stupdw schoddéw
zabiegowych, istniejgca posadzka zostanie prawie w catosci rozebrana dla wykonania wykopdw i izolacji.

Projekt zaktada:

Rozebranie catej posadzki wraz z cokolikami i podtozem.

Wykonanie podtoza z betonu C 8/10
Wykonanie izolacji p. wilgociowej z 2 warstw folii izolacyjnej gr. 0,4mm.
Wykonanie posadzki z betonu C20/25 gr. 15,0 cm. Posadzka zbrojona siatkg @ 8,0mm 15,0x15,0

cm, gorg i dotem.
Wykonanie posadzki z ptyt kamiennych 30,0x30,0x2,5cm uktadanych w ,karo”. Kamien

piaskowiec, nawigzujgcy kolorystykg do posadzki w nawie gtdwnej kosciota. Po utozeniu
posadzki kamiennej, ptyty nalezy zaimpregnowac.

Wykonanie cokolikdw wys. 15,0 cm.

Wykonanie-obsadzenie listwy dylatacyjnej, mosieznej w progu istniejgcych drzwi — pomiedzy

wiezami a nawg gtéwna.

Cata posadzka powinna byé wykonana jako ,ptywajaca”, oddylatowana od scian wiez. Poziom posadzki
istniejgcej - jej wierzchniej warstwy jest wyniesiony w stos. do poziomu 0,00 o 10,0 cm. Jezeli bedzie to
mozliwe, nalezy obnizy¢ poziom do 0,00 — jak w nawie gtéwnej. Moze to jednak wigzac sie z:

5.8.2.

Zmiang wysokosci stopni w wejsciach do wiez — z zewnatrz a co za tym idzie zmiana wysokosci

drzwi.
Zmiang w konstrukcji schodéw stalowych w wiezach.
Zmiang wysokosci drzwi pomiedzy wiezami a nawa gtdéwng g — w poziomie 0,00.

Posadzka z piaskowca i pojedyncza ptyta z piaskowca.

Posadzka na wiezach i ,balkonie” nad wejsciem gtéwnym.

Po rozebraniu stropdw na wiezach, nalezy ostroznie usung¢ wszystkie zbedne warstwy na pozostawionej
czesci stropu. Dodatkowo nalezy skué ceramiczne cokoliki na petnej czesci balustrady. Strop powinien
by¢ czysty, bez ztuszczen i wykruszen. Nalezy dodatkowo powierzchnie oczysci¢ z glondw, porostow i

zagruntowad preparatem biobdjczym.
Analogicznie powinien by¢ przygotowany strop ,balkonu”.
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Po wykonaniu nowego stropu zelbetowego na wiezach oraz po oczyszczeniu stropu ,,balkonu” nalezy na
catej powierzchni wykonaé¢ warstwe naprawczg masami do betonu (np. system CERESIT PCC, lub
SCHOMBURG) o maksymalnej grubosci 20,0mm. Masa powinna zapewni¢ catkowitg wodoszczelnosc i
mozliwo$é formowania spadkow.
Dodatkowo catg powierzchnie posadzki (na wiezy - tacznie z gzymsem), nalezy zabezpieczyc
poliuretanowo-akrylowa, przezroczystg powtoka zapewniajaca:

e Odpornosé na dziatanie Swiatta.

e Odpornosé na promieniowanie UV.

e Zabezpieczenie przed oddziatywaniem bakterii i grzybéw.

e Mrozoodpornosé.

e Wodoszczelnosé.

e Odpornosé na Scieranie.

5.9. Zabezpieczenia przeciw ptakom

Na poziomych elementach gzymséw, balustrad nalezy montowac kolce lub spirale zgodnie z zasadami,
ktore zapewnig zwierzetom bezpieczenstwo. Wneki, nisze, i wszystkie miejsca narazone na mozliwosé
siadania i robienia gniazd przez ptactwo (gtdwnie gotebie) nalezy zabezpieczyc siatka.

i
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Przyktadowe sposoby ochrony detali architektonicznych

Alternatywnie, proponuje sie pokry¢ siatkag — catosciowo tg czes¢ elewacji gdzie wystepuje najwiecej
detali architektonicznych.

6. Uwagi kornicowe.

e Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamoéwienia musza posiada¢ aktualne
certyfikaty, atesty, swiadectwa jakosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie polskim.
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Wystepujagce w dokumentacji nazwy wiasne towaréow mogg byc zastgpione towarami
réwnowazinymi zgodnie z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy materiatéw i urzadzen
rownowainych dla materiatow i urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i przedmiarze robét.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione s3 nazwy wtasne materiatow lub urzadzen albo nazwy wtasne
producentéw, to znaczy to, ze Zamawiajacy oczekuje zastosowania przy realizacji przedmiotu
Umowy materiatéw i urzadzen o okreslonych parametrach technicznych i technologicznych.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i rozwigzan réwnowazinych, to jest takich, ktéore w
zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniaja zasad oraz rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie pozbawiaja uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci, uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji technicznej.

opracowat mgr inz. arch. Leszek Idzik
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