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IDENTYFIKACJA ZABYTKU

NR WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW: A1553/49

DATA WPISU: 25.11.1949 .

OBIEKT:masyw wiezowy kosciota pw. Bozego Ciata

LOKALIZACJA: Gtogdw ul. Powstancoéw 1 (elewacja zachodnia od strony ul.
Smolnej)

CZAS POWSTANIA:0k. 1730r.

AUTOR: Giulio Simonetti, Johann Adam Karinger

INSKRYPCJE: na kartuszu nad wejsciem gtéownym —LAUDETUR SS. SACRAMENTUM
MATERIAL: mury ceglane, spoinowane zaprawg O spoiwie wapiennym,
tynkowane, malowane farbami o spoiwie wapiennym (warstwy historyczne),
klejowo-kredowymoraz silikonowym  (powtoki  wspdtczesne);  obramienia
otworéw drzwiowych zdobione kamiennymi portalami, wykonanymi z
piaskowca Wartowice; figury w niszach wykonane piaskowca; nimby Swietych
wykonane z blachy miedzianej, na stalowym stelazu

TECHNIKA:tradycyjne techniki budowlane i kamieniarskie

HISTORIA | OPIS OBIEKTU

Kosciét pw. Bozego Ciata wzniesiono w latach 1696-1702 r. w miejscu
starszej kaplicy i joko czes¢ Kolegium Jezuitdw. Elewacja zachodnia zostata
ukonczona w 1730 r., a autorem jej wystroju jest Johann Adam Karinger,
wroctawski kamieniarz i budowniczy. Obiekt byt wielokrotnie odbudowywany
po licznych pozarach. Po raz pierwszy kosciét sptongt 17 sierpnia 1711 r. na
skutek uderzenia pioruna. Odbudowq kierowat Johann BlasiusPeintner. Prace te
trwaty od 1713 do 1724 r. Kolejny pozar miat miejsce w 1758 r., po ktdrym
odbudowano go dopiero w 1795 r. W 1809 r., podczas wojen napoleonskich,
we wnetrzu zapalito sie przechowywane tam siano. Renowacje obiekiu
ukonczono w 1825 r. Ostatnie wielkie zniszczenia budynku kosciota sg efektem
dziatan wojennych prowadzonych w 1945 r. Obiekt odbudowano, natomiast
wystrdj elewacii nie zostat odtworzony w pierwotnej formie. Zniszczeniu ulegta

takze oryginalna stolarka okienna i drzwiowa.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest elewacja zachodnia kosciota
wraz z masywem wiezowym, na ktory sktadajg sie dwie wieze i Sciana
miedzywiezowa, zastaniajgca dwuspadowy dach nad nawg kosciota.
Elewacje kosciota i wiez byty pierwotnie pokryte tynkami faktualnymi w
partiach wklestych —tto elewacji wokdét okien, nisz, miedzy gzymsami, oraz
tynkami gtadkimi w partiach powierzchni pilastrow,dekoracji sztukatorskich,
profilowanych gzymsdéw obramien i okiennych.

Elewacja kosciota dwukondygnacyjna, trojosiowa — Srodkowa czes¢ z
rozbudowanym portalem wejsciowym, wykonanym z piaskowca, z parg kolumn
zwienczonych korynckimi kapitelami po obu stronach. Pierwotnie portal
wienczyta  dekoracyjna, azurowabalustrada z dwoma  ozdobnymi,
piaskowcowymi gazonami na osi kolumn. Nad wejsciem gtownym duzy,
bogato zdobionykartusz z przedstawieniem Franciszka Borgio i inskrypcja:
LAUDETUR SS. SACRAMENTUM. Dolne kondygnacje wiez na elewacji zachodnie;j
zdobig mniejsze portale, z rozbudowangdekoracjg — zwiehczenie nad wejsciem
w formie peknietego, odwréconego tympanu poétkolistego, a w jego centralnegj
czesci zawieszone sq kamienne kartusze z przedstawieniami swietych. Do 1945r.
na tukach tych odwréconych tympanondéw, na obu portalach rozmieszczone
byty cztery petnoplastyczne rzezby putti, najprawdopodobniej wykonane z
piaskowca.Wyzej, nad wejsciami bocznymi, w podtkolistych niszach,
zamknietych od goéry dekoracjg w formie muszli, ustawione sg kamienne
(piaskowiec) figury Swietych, ktérych gtowy zdobig nimby promieniste,
wykonane z blachy miedzianej na stelazach stalowych. Nisze majg obramienia
o dekoracji analogicznej jak portale ponizej nich — delikatnie zdobione belki
kamienne zwienczone wolutami, a od goéry zamyka je profilowany gzyms,
biegngcy po tuku. Dekoracyjne obramienia nisz delikatnie rozchylajg sie na
zewnatrz.

Elewacje oddziela od masywu wiezowego podwdjny, poziomy gzyms O
rozoudowanym profilowaniu, miedzy ktdrym pierwotnie rozmieszczone byty
dekoracje floralne w formie girland - obecnie nie istniejg. Wieze
dwukondygnacyjne, z kamienng balustradg nad najwyzszg ich kondygnacja,
obecnie pozbawione wienczgcych je niegdys murowanych hetmow, nakrytych
koputami. Kazdy z nich wienczyta ozdobna metalowa kula z krzyzem. Okna na

elewacjach rozmieszczone pionowo w osiach, zamkniete poziomo Iub
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potkoliscie, z obramieniami profilowanymi. Pierwotnie pod oknami drugiej

elewacji oraz na tym samym poziomie na pdtnocnej elewacji  wiezy, w
ptycinach wystepowaty ptaskorzezbione sztukaterie z dekoracjg floralng,
obecnie nieistniejgce.

Gzymsy na elewacji zabezpieczone sg obrobkami blacharskimi,
wykonanymi w okresie powojennym z blachy ocynkowanej, natomiast gzyms
oddzielajgcy elewacje kosciota od masywu wiezowego, tympanon nad oknem
w nad portalem gtdwnym oraz gzymsy dzielgce drugqg i trzecig kondygnacije
wiez, a takze gzyms wienczqgcy sciane miedzy wiezami, nakryte sg dachdowkg

ceramiczng, wspotczesnaq.
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Widok elewaciji zachodniej kosciota pw. Bozego Ciata, fotografia archiwalna
- stan obiektu w okresie przedwojennym



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH DLA ELEWACJI EUKLASIS
ZACHODNIEJ | MASYWU WIEZOWEGO KOSCIOtA PW. BOZEGO CIALA KONSERWACIJA DIIEL SITUKI
W GEOGOWIE MARIA GASIOR

Widok portalu wejscia gtdwnego na elewacji zachodniej kosciota pw.
Bozego Ciata, fotografia archiwalna - stan obiektu w  okresie
przedwojennym. Widoczna kamienna balustrada zwiehczona ozdobnymi
gazonami nad portalem. Elementy te ulegty catkowitemu zniszczeniu w
wyniku dziatan wojennych w 1945,
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Archiwalna fotografia ze zbioréw Instutu Heidera w Marburgu, wykonana
w okresie przedwojennym, prezentujgca oryginalng stolarke i okucia drzwi
w portalu gtdbwnym; widoczny réwniez stan zachowania portalu w tamtym
okresie oraz zniszczenia na elewacji, wynikajgce z zawilgocenia i kumulaciji
zabrudzen.
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Archiwalna fotografia ze zbioréw Instutu Heidera w Marburgu, wykonana
w okresie przedwojennym, na ktérej widoczne sq drzwi portalu pdtnocnego
na elewacji zachodniej — widoczna oryginalna stolarka wraz z okuciami

Archiwalna fotografia — widok wiez koécio’rdWroz Z nieisniejgcymi hetmami
wiez
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Fragmenty fo’rogrofii drchiwalnych, na ktérych widoczne sqg putta na
naroznikach tympanondw portali bocznych

531 e SAE T T S

Hetm jednej z wiez kosciota oraz elewacje pdtnocna i wschodnia Kolegium
Jezuickiego - fotografie pochodzq z okresu przed Il wojng Swiatowq
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elewacji wiezy poétnocnej po zakohczeniu dziatan wojennych i portalu
gtobwnego w 1962r.

% FvhaRS il o s Lin

ejscia gtdwnego na elewacji zachodniej kosciota

Stan zachowania portalu w
w 1962r.
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STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Na podstawie analizy archiwalnych zdje¢ przedwojennych mozna
stwierdzi¢, ze elewacje kosciota juz przed wojng byty znacznie zabrudzone i
posiadaty Slady dziatania soli rozpuszczalnych w wodzie, ktére objawiaty sie
ztuszczen powierzchni tynku. Oryginalna dekoracja elewaciji zachodniej i
elewacji masywu wiezowego kosciota pw. Bozego Ciata zostata w znacznej
czesSci zniszczona w ostatnich miesigcach || wojny Swiatowej. Podczas
ostrzeliwania w 1945 r. uszkodzeniu ulegty tynki na elewacji, dekoracje
sztukatorskie, kamienne portale i balustrady na wiezach oraz stolarka okienna i
drzwiowa. Zachowane fragmenty wystroju sztukatorskiego i pozostatosci
oryginalnych tynkéw pokryte sg grubymi warstwami wtérnych, sztywnych,
matoporowatych i niskonasigkliwych tynkdw o spoiwie cementowym. Zatozono
je w grubej warstwie, a obecnie sg one miejscami spekane, specherzone,
pokryte takze licznymi powtokami malarskimi. W strefie cokotu elewacji oraz w
kilku miejscach w wyzszych partiach elewacji (gzymsy, sptywy wolutowe,
kartusze) widoczne sg zaplamieniawywotane przez obecno$¢ glondéw. Na
gzymsach obserwuje sie odchody ptakdéw, natomiast w niszach za figurami
Swietych gniazda ptasie.

Kamienne elementy portali bocznych obecnie pokryte sq grubg skorupg
nawarstwien — zapraw i warstw malarskich. Powierzchnia piaskowca, z ktérego
wykonano figury Swietych, umieszczone w niszach oraz kartusze i obramienia
portali (tylkko nadproza nie sg pokryte powtokami malarskimi) jest silnie
zabrudzona i z uzupetnieniami z zapraw cementowych, ktérych powierzchnia
jest wyptukana i w wielu miejscach odspojona od podtoza. Zaréwno kamienne
figury, jak i kartusze posiadajg ubytki formy rzezbiarskiej — figura Swietego w niszy
na wiezy poétnocnej nie ma dtoni. Metalowe nimby sg zdeformowane, z
ubytkami i pokryte produktami korozji oraz zabrudzeniami.

Portal wejscia gtownego zostat poddany pracom konserwatorskim
w 2016 r., podczas ktérych oczyszczono powierzchnie kamiennych elementow,
sklejono uszkodzony podczas wojny kartusz i zrekonstruowano jego zniszczone
fragmenty.

Oryginalne schody przed portalem gtéwnym i potudniowym zostaty

catkowicie zniszczone. Zachowaty sie tylko dwustopniowe schody granitowe
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przed wejsciem potnocnym. Przed wejsciem gtdwnym stopnie schoddw sg
wspotczesne, betonowe.

Stolarka okienna jest wtdérna i w znacznym stopniu zniszczona, o
deformowanych i spekanych elementach drewnianych, pokryta tuszczgcymi
sie powtokami malarskimi. Okno nad wejsciem gtdwnym wtdrne, ma metalowe
Slemia i szprosy, w ktérych umieszczone sg drewniane ramy. Na srodkowym
Slemieniuwyspawany, wypukty napis: ,,26. IX. 1959. Rok.”.Drzwi wejscia
gtéwnego i wejs¢ bocznych sg wspodtczesne, w stosunkowo dobrym stanie,
natomiast ich forma i dekoracja jest niezgodna z pierwotng estetykg obiektu.

Na elewacji zamontowane sg wtdrne instalacje poprowadzone na
powierzchni tynkow. Obrébki blacharskie i ceramiczne nakrycia gzymsow sg
zabrudzone i poplamione farbami.

Na podstawie wynikodw ekspertyzy mykologiczneji analizy zasolenia!
probek materiatéw pobranych z elewacji, stwierdzono podwyzszony stopien
zawilgocenia murow w  przyziemiu oraz niskg zawartos¢ szkodliwych soli
rozpuszczalnych w wodzie (chlorki). Srednia zawarto$é¢ siarczandw wynika
najprawdopodobniej z wyptukiwania spoiwa wapiennego z zapraw i
powstawania wtdrnie wykrystalizowanego gipsu. Zawilgocenie ceglanego
muru jest wynikiem uszczelnienia jego powierzchni matoporowatymi i
niskonasigkliwymi warstwami tynkdw cementowych oraz warstw malarskich o

matej paroprzepuszczalnosci.

WYTYCINE KONSERWATORSKIE

Prace konserwatorskie i restauratorskie majg na celu zabezpieczenie
obiektu przed destrukcjg, dlatego konieczne jest usuniecie z powierzchni
elewacji wszystkich wtérnych, szkodliwych zapraw tynkarskich, zawierajgcych
spoiwo cementowe i uszczelniajgcych powierzchnie murdw kosciota, znaczgco
ograniczajgc odparowywanie wody podciggane] kapilarnie. Obecnosc
matoporowatych i niskonasigkliwych zapraw jest zrédtem utrzymywania sie

zawilgocenia muréw ceglanych oraz zniszczen spowodowanych rekrystalizacjg

I Matkowski Z., Opis do dokumentaciji mikologicznej wiez koscielnych kosciota pw.
Bozego Ciata w Gtogowie, 2017 — opracowanie stanowi cze$¢ projektu ,Remont wiez
koscielnych wraz ze §ciang zachodnig” autorstwa BIMACO Sp. z 0.0. sp. kom, 2017
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soli rozpuszczalnych w wodzie w przypowierzchniowych porach ceglanego
muru, a pod powierzchnig szczelnej skorupy zapraw. Nalezy przywrdcic
pierwotng estetyke obiektu, w tym odtworzy¢ pierwotng forme hetmow
wiezowych, jak rowniez zrekonstruowac zniszczone fragmenty wystroju elewacii,
. tynkow i sztukaterii wapiennych oraz wszystkich elementéw zdobigcych
portale i balustrady na wiezach. Na podstawie zachowanych na elewacjach
oryginalnych fragmentdéw, a takze w oparciu o istniejgce materiaty archiwalne

oraz analogie zachowane na elewacji nalezy odtworzy¢ oryginalne
profilowania gzymsdw, opasek okiennych, dekoracje sztukatorskie — ozdobne
kapitele i dekoracje w formie girland na poziomie gzymsu, oddzielajgcego
dolng kondygnacje elewacj od masywu wiezowego.

Istotnym elementem wystroju elewacji byta forma i dekoracja stolarki
okiennej i drzwiowej z jej bogatg dekoracjg okuciowq. Jej odtworzenie w
pierwotnej technologii i formie przywrdci walory estetyczne obiektowi.

Nalezy zrekonstruowac pierwotng forme schodow przed wejsciem
gtobwnym i portalem potudniowym. Schody nalezy wykonac z blokéw
granitowych, zgodnie zewzorem schoddw zachowanych przed portalem
pothocnym.

Kolorystyka elewacji powinna zosta¢ wykonana w oparciu o wyniki
badan stratygraficznych i uzgodniona z wtasciwymi stuzbami konserwatorskimi,
a odtworzenie pierwotnej dekoracji malarskiej] powinno by<¢ poprzedzone
probami  wykonanymi na obiekcie. Na podstawie wynikdw badan
stratygraficznych  stwierdzono, ze obiekt najprawdopodobnie] nie byt
pierwotnie malowany. Dekoracje elewacji stanowity zréznicowane fakturalnie
tynki w wapienne w ich naturalnym kolorze oraz wystrdj kamieniarski — portale,
balustrady i rzezby w niszach. Przypuszcza sie, ze warstwy barwne pojawity sie
podczas remontodw prowadzonych po jednym z licznych pozarow kosciota.?
Wybdr wtasciwego opracowania kolorystycznego elewacji powinien zostac
zatwierdzony komisyjnie, przy udziale doswiadczonego konserwatora dziet sztuki
- technologa oraz przedstawicieli WUOL.

Niedopuszczalne jest montowanie na elewaciji wtérnych elementéw i

instalacji, a te ktérych obecnos¢ jest niezbedna nie mogg ingerowac¢ w

2 Ggsior M., Wyniki sondazowych badan stratygraficznych elewacji zachodniej i
masywu wiezowego kosciota pw. Bozego Ciata w Gtogowie, 2017
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estetyke obiektu - muszg by¢ jak najmniej widoczne i dopasowane

kolorystycznie.
Wszystkie prace na elewacji kosciota nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
doswiadczonego konserwatora dziet sztuki o specjalnosci konserwacja i

restauracja rzezby kamiennej i detalu architektonicznego.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH

Prace wstepne

1. Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania elewacji przed
konserwacjq.

2. Pobranie prébek zapraw i wykonanie badania sktadu warstw tynkow i
zapraw sztukatorskich.

3. Demontaz elementow instalacji obecnych na elewacji zachodniej i
elewacjach wiez.

4. Iabezpieczenie portalu gtdwnego przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

W 2016 r. obiekt zostat poddany pracom konserwatorskim i restauratorskim.

Prace przy tynkach na elewacjach

5. Oczyszczenie powierzchni elewacji z wtérnych tynkéw i przemalowan -
skucie wtornych tynkdw cementowych oraz mechaniczne zeskrobanie
wtdérnych powtok, a takze mycie elewacji wodg pod cisnieniem. Prace
nalezy prowadzi¢ ostroznie, tak aby odstoni¢ i zabezpieczy< jak najwiekszg
cze$¢ zachowanego, oryginalnego wystroju elewacii.

6. Dezynfekcja powierzchni zawilgoconego cokotu elewacji i innych parti
obiektu, gdzie stwierdzono obecnos$¢ drobnoustrojow, przy uzyciu roztworu
srodka biobdjczego (np. 2% roztwor preparatu Biotin R, pod. CTS lub Algat,
prod. Alfaxlub inny o analogicznych wtasciwosciach).

7. Uzupetnienie uszkodzen muru — wykonanie przemurowan w migjscach
ubytkdbw muru i ostabionych partii muru. Zalecane jest stosowanie cegiet
oraz zaprawy wapienno-cementowe o parametrach fizycznych i

mechanicznych analogicznych do oryginalnie stosowanych materiatow.
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8. Ostrozne doczyszczenie oryginalnych tynkdw i odstonietych parti muru
ceglanego z zastosowaniem metod mechanicznych (woda pod
kontrolowanym cisnieniem, piaskowanie i mikropiaskowanie, szczotki,
szpachelki, pedzle).

9. Wzmocnienie ostabionej struktury tynkdw i odstonietego ceglanego podtoza
poprzez impregnacje preparatami na bazie roztwordw oligomerow
tetraetoksysilanu (np. Funcosil 300 - prod. Remmers,PorosilVerdinnung -prod.
Keim, Hydro-Tiefengrund -prod. Remmers lub inny réwnowazny, hydrofilny
preparat do impregnaciji zabytkowych materiatow porowatych).

10. Uzupetnianie ubytkdw tynkdw. Nalezy zastosowac zaprawy dobrane
pod wzgledem sktadu do zapraw oryginalnyc. Dopuszczalne jest stosowanie
gotowych zapraw dostepnych w handlu o spoiwie wapienno-cementowym
lub wapienno-tfrasowym (np. KEIM NHL Kalkputzgrob, prod. KEIM, Optosan
HMT, prod. Optolith Ilub zaprawy o podobnych wtasciwosciach,
dopuszczone do stosowania na obiektach zabytkowych). Zaprawy muszg
posiada¢ wtasciwosci fizyczne i mechaniczne (uziarnienie, porowatosc,
nasigkliwos¢, wytrzymato$s¢ mechaniczng, barwe) jak najbardziej zblizone do
oryginalnych tynkéw. Fakfura powierzchni naktadanych tynkéw powinna
by¢ opracowana zgodnie z oryginalng fakturg tynku, ustalong na podstawie
odkrywek sondazowych, wykonanych w miejscach prowadzonych napraw i
jednolita z widocznymi po oczyszczeniu zachowanymi, fragmentami
oryginalnych tynkow.

11. W partii cokotu elewacji kosciota nalezy zastosowac tynki chtonne,
renowacyjne, dopuszczone do stosowania w obiektach zabytkowych.
Naktadanie tynkdw nalezy wykonac starannie, zgodnie z technologig
zalecanq przez ich producenta.

12. Scalenie kolorystyczne - malowanie zgodnie z kolorystykg ustalong w
oparciu o wyniki badan stratygraficznych i w uzgodnieniu z nadzorem
konserwatorskim i przedstawicielami  WUOZ. Nalezy zastosowac
paroprzepuszczalne farby o spoiwie krzemoorganicznym (np. produkty KEIM

lub inne przeznaczone do stosowania na obiektach zabytkowych).
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Prace detalach architektonicznych, sztukatorskich na elewaciji

13. Oczyszczenie z nawarstwien - ostrozne usuniecie wtérnych warstw tynkow i
warstw malarskich metodami mechanicznymi, tj. z zastosowaniem dtut,
szpachelek, skalpeli, piaskowanie lub mikropiaskowanie.

14. Wzmocnienie ostabionej struktury zapraw i odstonietegopodtoza poprzez
impregnacje preparatami na bazie roztwordw oligomerdw tetraetoksysilanu
(np. Funcosil 300, prod. Remmers, PorosilVerdunnung, prod. Keim, Hydro-
Tiefengrund, prod. Remmers lub inny réwnowazny, hydrofiiny preparat do
impregnaciji zabytkowych materiatow porowatych).

15. Uzupetnienie ubytkodw dekoracji sztukatorskiej z zastosowaniem zapraw na
bazie spoiwa wapiennego (wapno dotowane lub dyspergowane), ktérych
sktad nalezy dobra¢ w oparciu o wyniki badan sktadu zapraw. Dopuszczalne
jest zastosowanie gotowych zapraw dostepnych na rynku (np. produkty
KEIM, Optolith, Baumit). W razie koniecznosci nalezy zmodyfikowac ich sktad
dostosowujgc pod wzgledem porowatosci, nasigkliwosci, a co za tym idzie
takze pod wzgledem proporcji spoiwa do kruszywa oraz ilosci i uziarnienia
wypetniacza. Opracowanie fakturalne powierzchni zrekonstruowanych
fragmentéw musi by¢ zgodne z opracowaniem oryginalnej powierzchni
(zgodnie z analogiami zachowanymi na elewacii).

16. Scalenie kolorystyczne - malowanie zgodnie z kolorystykg ustalong w
oparciu o wyniki badan stratygraficznych i w uzgodnieniu z nadzorem
konserwatorskim i przedstawicielami  WUOZ. Nalezy zastosowac
paroprzepuszczalne farby o spoiwie krzemoorganicznym (np. produkty KEIM
lub inne przeznaczone do stosowania na obiektach zabytkowych).

17. Hydrofobizacja powierzchniowa z zastosowaniem preparatow
krzemoorganicznych np. Funcosil SNL (prod. Remmers) — zabieg nalezy
wykona¢ na goérnych, poziomych ptaszczyznach gzymsdw, pozbawionych

obrébek blacharskich.
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Prace przy kamiennych portalach bocznych

18.  Mechaniczne usuniecie luznych zabrudzenz powierzchni kamienia przy
uzyciu pedzlii szczotek oraz wstepne umycie obiektu.

19. Usuniecie wtornych warstw zapraw i powtok malarskich z powierzchni
elementéw portalu. Nalezy rowniez wyku¢ wtdrne wypetnienia ubytkdw, w
tymniskoporowate zaprawy cementowe.

20. Dezynfekcja powierzchni kamienia przy uzyciu roztworu Srodka
biobdjczego (np. 2% roztwoér preparatu Biofin R, pod. CTS lub Algat, prod.
Altaxlub inny o analogicznych wtasciwosciach) — zabieg nalezy wykonac w
przypadku stwierdzenia obecnosci glondw, porostow.

21. Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwieh - zabrudzenia
krzemionkowe nalezy usungc¢ przy uzyciu preparatéw na bazie fluorkéw lub z
zastosowaniem roztworu kwasu fluorowodorowego o stezeniu nie wyzszym
niz 3 %. Po zastosowaniu tych preparatéw, kazdorazowo nalezy powierzchnie
kamienia doktadnie umy¢ wodg pod cisnieniem. W przypadku stwierdzenia
obecnosci nawarstwien gipsowych nalezy je zmiekczyC przy uzyciu roztworu
weglanu amonu. Doczyszczanie powierzchni kamienia nalezy wykonac z
uzyciem narzedzi takich jak skalpele, szczotki.

22.  Odsalanie obiektu — metodg migracji do rozszerzonego srodowiska.

23. Wzmocnienie  ostabionej  struktury  kamienia  preparatami o
wtasciwosciach hydrofilnych, przeznaczonych do impregnacji zabytkowych
materiatdbw porowatych, opartych na bazie roztwordw oligomeréw
tetraetoksysilanu (np. Funcosil 300, prod. Remmers,PorosilVerdinnung, prod.
Keim, Hydro-Tiefengrund, prod. Remmers).

24, Oczyszczenie oryginalnych, metalowych kotew i uchwytdw mocujgcych
kartusze z produktdéw korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne (roztwor
taniny oraz epoksydowe farby antykorozyjne).

25. Uzupetnienie ubytkdw. Wieksze ubytki nalezy uzupetnic metodg
flekowania z zastosowaniem piaskowcaz tego samego ztoza co kamien
oryginalny, o analogicznych wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych
(porowatosc¢, nasigkliwose, wytrzymatos¢ mechaniczna, barwa, struktura) jak
oryginalny piaskowiec. Drobne ubytki nalezy wypetni¢ zaprawami o
wtasciwosciach fizycznychi mechanicznych dobranych odpowiednio do

wtasciwosci oryginalnego materiatu kamiennego, opracowanymi na bazie
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spoiw mineralnych z dodatkiem kruszyw mineralnych, barwionych w masie
pigmentami sypkimi.

26. Uzupetnienie ubytkdw zapraw w  spoinach miedzy blokami kamienia z
zastosowaniemzaprawy O spoiwie  mineralnym  (wapno  frasowe,
hydratyzowane z dodatkiem piasku szklarskiego), barwionej w masie na kolor
o ton jasniejszym od piaskowca.

27. Hydrofobizacja  powierzchniowa z  zastosowaniem  preparatéw
krzemoorganicznych np. Funcosil SNL (prod. Remmers) — zabieg nalezy
wykona¢ na wszystkich elementach poziomych pozbawionych obrébek
blacharskich.

28. Montaz systemu ,,antyptaki” za figurami w niszach.

Prace przy kamiennych balustradach na wiezach

29. Mechaniczne usuniecie luznych zabrudzen z powierzchni kamienia przy
uzyciu pedzlii szczotek oraz wstepne umycie obiektu.

30. Usuniecie wtornych zapraw, wypetnigjgcych ubytki. Zalecana jest
wymiana wtdérnych elementdéw betonowych na elementy kamienne, wykute
z piaskowca o wtasciwosciach analogicznych do wtasciwosci piaskowca, z
ktérego wykonano oryginalne balustrady, w zwigzku z tym nalezy
zdemontowac betonowe rekonstrukcje na wiezy potudniowe;.

31. Dezynfekcja powierzchni kamienia przy uzyciu roztworu Srodka
biobdjczego (np. 2% roztwoér preparatu Biofin R, pod. CTS lub Algat, prod.
Altax lub inny o analogicznych wtasciwosciach).

32. Oczyszczenie powierzchni  kamienia z nawarstwien - ciemne
zabrudzenia krzemionkowe nalezy usungc¢ przy uzyciu preparatdw na bazie
fluorkéw lub  z zastosowaniem roztworu kwasu fluorowodorowego o stezeniu
nie wyzszym niz 3 %. Po zastosowaniu tych preparatéw, kazdorazowo nalezy
powierzchnie kamienia doktadnie umy<¢ wodg pod cisnieniem. W przypadku
stwierdzenia obecnosci nawarstwien gipsowych nalezy je usungc¢ przy uzyciu
roztworu weglanu amonu. Doczyszczanie z uzyciem narzedzi takich jak
skalpele, szczoftki, itp.

33. Wzmocnienie ostabionej struktury kamienia preparatami hydrofilnymi,

przeznaczonymi do impregnacji zabytkowych materiatéw porowatych -
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roztwordw  oligomeréow  tetraetoksysilanu  (np. Funcosil 300, prod.
Remmers,PorosilVerdinnung, prod. Keim, Hydro-Tiefengrund, prod. Remmers.

34. Oczyszczenie oryginalnych, metalowych kotew z produktdw korozji i ich
zabezpieczenie antykorozyjne (roztwoér taniny oraz farby antykorozyjne
epoksydowe).

35. Uzupetnienie ubytkdw. Wieksze ubytki w zachowanych kamiennych
elementach nalezy uzupetnic metodg flekowania. Do tego celu podobnie
jok do rekonstrukcji brakujgcych fragmentéw balustrad konieczne jest
zastosowanie piaskowca o analogicznych wtasciwosciach fizycznych i
mechanicznych (porowato$¢, nasigkliwose, wytrzymatos¢ mechaniczna,
barwa, struktura) jak oryginalny piaskowiec, tj. piaskowiec Wartowice.
Drobne ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawami o wtasciwosciach fizycznych i
mechanicznych dobranych odpowiednio do wtasciwosci oryginalnego
materiatu kamiennego, przygotowanymi na bazie spoiw mineralnych z
dodatkiem kruszyw mineralnych, barwionych w masie pigmentami sypkimi.

36. Uzupetnienie ubytkdw zapraw w  spoinach miedzy blokami kamienia z
zastosowaniem zaprawy O spoiwie mineralnym  (wapno trasowe,
hydratyzowane z dodatkiem piasku szklarskiego), barwionej w masie na kolor
o fon jasniejszy od piaskowca.

37. Hydrofobizacja powierzchni kamienia z zastosowaniem preparatéw
krzemoorganicznych np. Funcosil SNL (prod. Remmers). Zabieg nalezy
wykona¢ na wszystkich powierzchniach, impregnujgc kamien metodg
»mokre w mokre” do petnego nasycenia, ze szczegdolnym uwzglednieniem
poziomych elementéw poreczy balustrad, ktére powinny zostac bardzo
dobrze wysycone preparatem hydrofobowym dla jak najlepszego i jak
najtrwalszego zabezpieczenia przed wnikaniem wody.

38. Montaz systemu ,antyptaki” na poziomych powierzchniach poreczy

balustrad.

Prace przy ceramicznych dachdwkach na gzymsach

39.  Oczyszczenie z zabrudzen — umycie powierzchni dachdwek wodg pod
ciSnieniem oraz ostrozne mechaniczne usuniecie plam z farb przy uzyciu

szpachelek, szczotek nylonowych lub stalowych.
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40. Ewentualna wymiana uszkodzonych elementéw z zastosowaniem
dachowki o identycznych parametrach fizycznych i mechanicznych
41. Hydrofobizacja powierzchni dachdéwek przy uzyciu preparatow

krzemoorganicznych np. Funcosil SNL (prod. Remmers).

Prace przy metalowych nimbach figur w niszach

42. Oczyszczenie z zabrudzeh metodami mechanicznymi i chemicznymi z
zachowaniem patyny naturalne;.

43. Rekonstrukcja brakujgcych elementéw przy uzyciu blachy miedzianej o
analogicznej grubosci co elementy oryginalne. Mocowanie elementow
nalezy wykonac ze stali niekorodujgcej. Zalecana jest wymiana oryginalnych
elementéw mocujgcych (srub), wykonanych ze stali, obecnie pokrytych
produktami korozji. Te elementy, ktérych wymiana mogtaby prowadzi¢ do
uszkodzenia zabytkowych detali nalezy doktadnie oczysci¢ z korozji oraz

zabezpieczy¢ powtokami, wykonanymi farbami epoksydowymi.

Rekonstrukcja kamiennej balustrady i gazondw nad portalem wejscia gtdwnego

Rekonstrukcje balustrady i wienczgcych jg niegdys gazondw nalezy
wykona¢ w oparciu o zachowane materiaty ikonograficzne — archiwalne
fotografie i projekty i zgodnie z pierwotng technologig, czyli odkucie
elementéw w piaskowcu Wartowice. Nalezy przygotowac projekt rekonstrukciji
elementéw kamiennych ze szczegdtowymi rysunkami technicznymi. Prace
kamieniarskie powinien wykonac¢ doswiadczony kamieniarz. Opracowanie
fakturalne elementéw powinno by¢ zgodnie z oryginatem. Jako analogie i
elementy do nasladowania mozna potraktowac zachowane kamienne
elementy portali na elewaciji kosciota.

Przed zamontowaniem zrekonstruowanych elementdow balustrady w ich
pierwotnym usytuowaniu nalezy zdemontowalé obecne pokrycie z papy i
wykonac izolacje poziomq tarasu w celu zabezpieczenia przed wnikaniem
wody i zalewaniem portalu gtédwnego. Izolacje nalezy wykonac¢ z nalezytq

starannoscig i w sposdb nieinwazyjny dla oryginalnych elementow.
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Prace przy stolarce okiennej

W oparciu o zachowane materiaty ikonograficzne nalezy odtworzy¢
pierwotng forme stolarki okiennej, w tym profile, podziaty i przeszklenie. W
goérnych kondygnacjach wiez wystepowatydrewniane okiennice

zaluzjowe .Nalezy rozpatrzy¢ mozliwose¢ ich przywrdcenia.

Prace przy stolarce drzwiowe]

Nalezy odtworzy¢ pierwotng stolarke drzwiowg w jej oryginalnej
technologii, formie i dekoracji. Rekonstrukcje te sg mozliwe do wykonania w
oparciu o doskonatej jakosci zachowane materiaty ikonograficzne -

archiwalne, przedwojenne fotografie.

Po zakonczeniu prac konserwatorskich i restauratorskich na
elewacjachnalezyopracowac¢powykonawczgdokumentacje  konserwatorskg

dla wykonanych prac.

20
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICINA STANU ZACHOWANIA
OBIEKTU PRZED KONSERWACJA | RESTAURACIA

Elewacja zachodnia i masyw wiezowy kosciota pw. Bozego Ciata w
Gtogowie — obecny stan zachowania

21
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Elewacja zachodnia kosciota pw. Bozego Ciata w Gtogowie — obecny stan
zachowania

22
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Fragmenty elewacji zachodniej — wspodtczesne zabezpieczenia poziomych
elementéow

25
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Fragmenty elewacji zachodnie] — zabrudzenia na powierzchni elewaci
i obrébek blacharskich, zabezpieczajgcych gzymsy

26
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Fragmenty elewaciji
zachodniej — widoczne
specherzenia, spekania
tynkdw i warstw
malarskich, miejscami
natozonych na ubyftki
w tynku

27
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Cokét  elewacji zachodniej — widoczne nieestetyczne opracowanie
powierzchni tynkéw i przemalowania oraz zawilgocenie i zabrudzenie
powierzchni elewacji
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Dolna kondygnacja zachodniej elewacji wiezy, obecny stan zachowania —
widoczne zabrudzenia powierzchni elewacji pokrytej wtornymi warstwami
tynkow i przemalowan oraz zabrudzenia detali kamiennych

30
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Stan zachowania rzezby w niszy na wiezy pdtnocnej — figura ma ubytki formy
rzezbiarskiej, metalowy nimb jest zabrudzony, pokryty patynq, zdeformowany
i z ubytkami

31
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Fragmenty portalu bocznego, dolna kondygnacja wiezy potudniowe;,
obecny stan zachowania
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Okno nad portalem gtéwnym - widoczna data na $lemieniu srodkowym:
26. 1X. 1959. Rok.
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Wtérna stolarka w wejsciu gtéwnym i portalu bocznym — obecny stan zachowania
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Stopnie schoddw przed wejsciami do kosciota; na goérze — oryginalna forma
schoddw ze stopniami granitowymi, na dole — wtdrne, betonowe stopnie
schodow przed wejsciem gtownym
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Potnocna elewacja budynku Kolegium Jezuickiego, na ktérej zachowane sg
dekoracje sztukatorskie w strefie kapitelowej i w ptycinach podokiennych
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Potnocna elewacja wiezy pdétnocnej — obecny stan zachowania, widoczne
oryginalne dekoracje sztukatorskie w strefie kapitelowe] pilastrow i nad
oknami
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Fragment pdétnocnej elewacji wiezy pdtnocnej — obecny stan zachowania;
widoczne oryginalne dekoracje sztukatorskie

41



